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82Канализационная насосная станция в корпусе колодца с сотовой 
стенкой с контейнером КСП-КНС-к
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Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов, с тонкослойным  и 
коалесцентным модулями и сорбционным фильтром 
производительностью 1 и 3 л/сек   УОТКС

102

Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов, с тонкослойным  и 
коалесцентным модулями и сорбционным фильтром   УОТКС
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Модуль биологической очистки бытовых сточных вод 
производительностью  100-250 м³/сутки
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Установка биологической очистки бытовых сточных вод для 
обслуживания от 6 до 90 лиц, производительностью 1,5-27 м³/сутки 
(локальные канализационные очистные сооружения ЛКОС)
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Установка биологической очистки бытовых сточных вод для 
обслуживания от 120 до 250 лиц, производительностью 36-75 
м³/сутки (локальные канализационные очистные сооружения 
ЛКОС)
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Название Стр.
Содержание

111Модуль биологической очистки бытовых сточных вод 
производительностью 500-1500 м³/сутки

Пескоулавливатель вертикальный с сотовым корпусом и 
эрлифтом модели ПВ-Э 113

Пескоулавливатель вертикальный с сотовым корпусом  из  
ручным сбросом песка модели ПВ-Р  вертикальный с 
сотовым корпусом с  эрлифтом модели ПВ-Е

112

Установка для обезвоживания осадка и избыточного ила 
карусельного типа  производительностью 10 м³/сутки 114
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Тип изделия
1 - Напорная система

1-01 - Труба
1-01-1 - Труба прямая
1-01-2 - Труба в бухте

1-02 - Колено
1-02-1- Колено сварное
1-02-2- Колено сварное одинсекционное
1-02-3- Колено сварное двухсекционное

1-03 - Тройник прямой равнопроходной
1-04 - Переход редукционный
1-05 - Хрестовина равнопроходная
1-06 - Переход ПЭ-сталь

1-06-1- Переход ПЭ-сталь фланцевый с буртовой втулкой 
1-06-2- Переход ПЭ-сталь фланцевый
1-06-3- Переход ПЭ-сталь неразъемный  
1-06-4- Переход ПЭ-сталь разъемный  с резьбовым соединением

1-07 - Муфта
1-08 - Заглушка

1-08-1- Заглушка приварная
1-08-2- Заглушка фланцевая

1-09- Кольцо скользящее
1-10- устройство для фтаксации кольца скользящего
1-11- Манжета для футляра
1-12- Лента сигнальная

2- Безнапорная система
2-01- Труба ПЭ с сотовым строением стенки
2-02- Колено

2-02-1 - Колено сварное
2-02-2 - Колено одинсекционное сварное
2-02-3 - Колено двухсекционное сварное

2-03- Тройник прямой равнопроходной
3- Изделия с сотовым строением стенки

Код 
КОДЫ И ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ

3-00-05-КСП-ВО

3-00-03-КСП-ВВ

3-00-04-КСП-ВО

Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный 
обслуживающий с двумя ответвлениями через стальной 
фланцевый тройник  с переходами диаметрив КСП-ВО

Корпус колодца полиэтиленового из сотовыми стенками
Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный 
обслуживающий с задвижкой КСП-ВО

3-00

3-00-01 КСП-ВО

Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный 
обслуживающий с пожарным гидрантом КСП-ВГ

Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный для 
пожарных гидрантов с вантузом КСП-ВВ

Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный 
обслуживающий с одним ответвлением через стальной 
фланцевый тройник КСП-ВО

3-00-02-КСП-ВГ
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Тип изделия

3 - 01- 3-01-01-РПС-Г Резервуары полиэтиленовые сотовые горизонтальные
3-01-02-РПС-Г Резервуары полиэтиленовые сотовые вертикальные

3-01-03-РПС-ГНС
Резервуары полиэтиленовые сотовые горизонтальные с 
насосной станцией

3-01-04-ВВ Водонапорная башня

Фильтры-поглотители для установки над резервуаром 
чистой воды РЧВ объемом 1-100 м³   
Фильтры-поглотители подземные с обратными клапанами 
для РЧВ объемом 10-22000 м³ 
Фильтры-поглотители подземные без обратных клапанов 
для РЧВ объемом 10-22000 м³ 
Фильтры-поглотители надземные утепленные для РЧВ 
объемом 10-22000 м³ 3-02-04-ФПНУ

3-02-03-ФПП

3-02-02-ФП-ФППК

3 - 02- 3-02-01-ФП-НР

3-00-12-КСП-
КПНС

Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный с 
направляющим стояком

Резервуары полимерно-бетонные лепесткового типа3-01-05-РПБ-ПТ

Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный  
перепадный с отстойной частью3-00-10-КСП-КПВ

Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный 
эксцентричный3-00-11-КСП-КЕ

3-00-08Б-КСП-
КОВ

Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный 
смотровой поворотный с бетонной лоточной частью

Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный 
смотровой узловой с бетонной лоточной частью

3-00-09Б-КСП-
КОП

Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный 
обслуживающий с тремя  ответвлениями через стальной 
фланцевый  тройник
Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный 
смотровой поворотный с полиэтиленовой лоточной 
частью
Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный 
смотровой узловой с полиэтиленовой лоточной частью

3-00-07Б-КСП-
КОЛ

3-00-09П-КСП-
КОВ

Колодец сотовый полиэтиленовый канализационный 
смотровой линейный с бетонной лоточной частью

3-00-07П-КСП-
КОЛ

3-00-08П-КСП-
КОП

КОДЫ И ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ
Код 

3-00-06-КСП-ВО
Колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный 
обслуживающий с тремя  ответвлениями через стальной 
фланцевый  тройник
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Тип изделия

4 - Очистные сооружения
4-01- 4-01-01-СЖ-В-SF Сепаратор жира вертикальный  СЖ-В-sf

4-01-02-СЖ-Г-SF Сепаратор жира горизонтальный  СЖ-Г-sf

4-03-07
установка для обезвоживание осадка и избыточного ила 
карусельного типа  производительностью  10 м³/сутки

4-03-04
Модуль биологической очистки бытовых сточных вод 
производительностью  500-1500 м³/сутки

4-03-05-ПВ-Р Пескоулавливатель вертикальный с сотовым корпусом  с ручным 
сбросом песка модели ПВ-Р

4-03-06-ПВ-Э Пескоулавливатель вертикальный с сотовым корпусом с  
эрлифтом модели ПВ-Е

4-02-04-УОКС

4-03-03

4-03-02ЛКОС

4-02- 4-02-01-УОК

4-03- 4-03-01ЛКОС

4-02-07УОТКС

4-02-06-УОТКС

4-02-05-УОТКС

4-02-03-СФ

4-02-02-УОТК

Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов, с тонкослойным и 
коалесцентным модулями и сорбционным фильтром 
производительностью 1 і 3 л/с
Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка и 
нефтепродуктов с тонкослойным и коалесцентным модулями  и 
сорбционным фильтром
Установки биологической очистки бытовых сточных вод для 
обслуживания от 6 до 90 лиц, производительностью 1,5-27 
м³/сутки (локальные канализационные очистные сооружения)
Установки биологической очистки канализационных сточных вод 
для обслуживания от 120  до 250 лиц, производительностью 36-75 
м³/сутки (локальные канализационные очистные сооружения)
Модуль биологической очистки бытовых стосточных вод 
производительностью 100-250 м³/сутки

Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка и 
нефтепродуктов с коалесцентным модулем УОК
Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов, с тонкослойным и 
коалесцентным модулями
Сорбционный фильтр для доочистки поверхностных сточных вод 
от зависших веществ и нефтепродуктов 
Установка для очистки поверхностных сточных вод от  песка, 
нефтепродуктов и  зависших веществ, с коалесцентным  модулем 
и сорбционным  фильтром в одном корпусе
установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов, с тонкослойным и 
коалесцентным модулями и сорбционным фильтром 
производительностью 1 і 3 л/с 

КОДЫ И ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ
Код 

3-03-03-КСП-КНС-К-
КСП-КП

Канализационная насосная станция в корпусе колодца с сотовой 
стенкой с отбойной  пластиной
Канализационная насосная станция в корпусе колодца с сотовой 
стенкой и контейнером
Канализационная насосная станция с контейнером КСП-КНС-к и и 
камерой переключения

3-03- 3-03-01-КСП-КНС

3-03-02-КСП-КНС-К



ПЭ-80 ПЭ-100

Плотность кг/м³ 941-958 949-965
Показатель текучести расплава 5кг/10мин.,190°С 0,3-1,4 0,3-1,6
Относительное удлинение при разрыве % >350 >350
Предел текучести при растяжении МПа >15 >20
Модуль упругости при ростяжении МПа 1000 1300-1400
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·К) 0,35-0,38 0,35-0,38
Коэффициент линейного теплового расширения мм/(м·К) 0,18-0,19 0,19
Температура плавЛентая °С 125-135 125-135
Температура деструкции °С 260-270 260-270
Температура хрупкости °С -70 -70

Свойства полиэтилена (ПЭ) и характеристика изделий

этиловый спирт, дихлориин, ецитилен, диэтиловый эфир, диоксан хлороформ, щавелевая
кислота, пиридин и стойкий к  ряду других простых и сложных соединений.
По сравнению с другими термопластами полиэтилен лучше всего и надежнее всего сваривается
любым из способов: екструзионным, стыковым, электродиффузионным, термомеханическим.

Физико-механические свойства полиэтилена ПЭ-80 и ПЭ-100, который
используется для производства труб.

      Полиэтилен не растворяется в таких химических соединениях, как: бензин, бензол, ацетон

Свойства материала
Единицы 
измерения

Изделия из полиэтилена давно и широко используются при строительстве водопроводов и

Величина

 - низкое сопротивление движению потока жидкости;

       Изделия из полиэтилена давно и широко используются при строительстве водопроводов и
газопроводов, благодаря хорошим технологическим свойствам, и главное экологической чистоте и
пригодности к контакту с питьевой водой и продуктами питания.
К важнейшим преимуществам полиэтилена можно отнести:
 - высокую химическую стойкость;
 - высокое сопротивление стиранию, в том числе абразивному;

 - хладоустойчивость;
 - высокую ударную прочность, в рабочем диапазоне температур;
 - нетоксичность, возможность использования в контакте с питьевой водой;
 - низкий удельный вес.

  График механической износостойкости труб из разных материалов

 79035, г.Львов, ул. Зеленая, 131 тел. (032) 225-66-29, 225-54-37,
факс. (032) 225-54-39, 225-66-16, www.energoresurs.com 6
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1 - Напорная система
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Каталожный номер:

- - -  -  -  -

"1"  - труба прямя
"2"  - труба в бухте

1).Напорная система, труба прямая, диаметром 50, толщина стенки-2,4; давление-0,63 МПа, SDR 21, ПЭ-80.

2). Напорная система, труба в бухте, диаметром 90, толщина стенки-5,1; давление 0,75 МПа, SDR 17,6, ПЭ-100

Примеры записи каталожного номера

"01"  - труба

1-01-1-50х2,4 - 0,63 - 21-80

1-01-2- 90х5,1 - 0,75 - 17,6 -100

1-01-Труба 

давление

прямая в бухте

SDR

ПЭ 80, 100

dn х en 

 26; 21; 17;17,6; 13,6; 11; 9

код системы "1"  - напорная систем

типоразмер 

тип изделия

код изделия

0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

1 01
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SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9

20  -  -  -  -  - 1,45 1,65
25  -  -  -  - 1,85 2,11 2,48
32  -  -  - 2,41 2,86 3,46 4,06
40  - 3,05 3,51 3,65 4,41 5,34 6,34
50 3,85 4,61 5,45 5,61 6,81 8,29 9,83
63 6,10 6,71 8,53 8,94 10,86 13,13 15,63
75 8,35 10,26 12,13 12,63 15,38 18,25 22,00
90 12,11 14,75 17,50 18,13 22,00 26,50 31,75
110 17,75 22,13 25,88 27,00 32,63 39,25 47,25
125 22,88 28,25 33,25 34,38 42,13 51,00 60,88
140 28,88 35,38 41,88 43,25 52,75 63,50 76,50
160 37,88 46,38 54,38 56,38 68,75 83,38 99,63
180 47,25 58,25 68,38 71,38 87,25 105,38 126,25
200 58,50 72,13 84,75 88,00 107,00 130,00 156,25
225 73,50 91,13 106,88 111,75 136,25 165,00 197,50
250 91,13 111,50 132,50 137,50 167,50 202,50 242,50
280 113,63 141,25 165,00 172,50 210,00 253,75 305,00
315 145,00 177,50 208,75 217,50 266,25 321,25 385,00
355 182,50 225,00 265,00 277,50 337,50 407,50 490,00
400 232,50 286,25 336,25 350,00 427,50 517,50 621,25
450 293,75 362,50 425,00 443,75 541,25 655,00 786,25

500 362,50 447,50 525,00 548,75 668,75 808,75 968,75

560 453,75 560,00 657,50 687,50 463,75 1012,50 1216,25
630 575,00 706,25 832,50 870,00 1060,00 1287,50 1537,50

dn, мм

* - стандартная длина трубы 12,5 м, другие длины труб необходимо указывать в заказе.

1-01-1-Труба прямая

Расчетный вес L=12,5* м труб, кг

согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008



 
ПЭ-80
ПЭ-100

dn, мм en

гран. 
отклон
ения

en

гран. 
отклон
ения

en

гран. 
отклон
ения

en

гран. 
отклон
ения

en

гран. 
отклон
ения

en

гран. 
отклон
ения

en

гран. 
откло
нения

20 – – – – – – – – – – 2,0*) +0,3 2,3*) +0,4
25 – – – – – – – – 2,0*) +0,3 2,3 +0,4 2,8 +0,4
32 – – – – 2,0*) +0,3 2,0*) +0,3 2,4 +0,4 3,0*) +0,4 3,6 +0,5

40 – – 2,0*) +0,3 2,3 +0,4 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,5 +0,6

50 2,0*) +0,3 2,4 +0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,6 +0,6 5,6 +0,7

63 2,5 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 3,8 +0,5 4,7 +0,6 5,8 +0,7 7,1 +0,9

75 2,9 +0,4 3,6 +0,5 4,3 +0,6 4,5 +0,6 5,6 +0,7 6,8 +0,8 8,4 +1,0

90 3,5 +0,5 4,3 +0,6 5,1 +0,7 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,2 +1,0 10,1 +1,2

110 4,2 +0,6 5,3 +0,7 6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +0,8 10,0 +1,1 12,3 +1,4

125 4,8 +0,6 6,0 +0,7 7,1 +0,9 7,4 +0,9 9,2 +0,8 11,4 +1,3 14,0 +1,5

140 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,0 +1,0 8,3 +1,0 10,3 +0,8 12,7 +1,4 15,7 +1,7

160 6,2 +0,7 7,7 +0,9 9,1 +1,1 9,5 +1,1 11,8 +0,8 14,6 +1,6 17,9 +1,9

180 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2 13,3 +0,8 16,4 +1,8 20,1 +2,2

200 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +0,8 18,2 +2,0 22,4 +2,4

225 8,6 +1,0 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +0,8 20,5 +2,2 25,2 +2,7

250 9,6 +1,1 11,9 +1,3 14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +0,8 22,7 +2,4 27,9 +2,9

280 10,7 +1,2 13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +0,8 25,4 +2,7 31,3 +3,3

315 12,1 +1,4 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +0,8 28,6 +3,0 35,2 +3,7

355 13,6 +1,5 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +0,8 32,2 +3,4 39,7 +4,1

400 15,3 +1,7 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +0,8 36,3 +3,8 44,7 +4,6

450 17,2 +1,9 21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +0,8 40,9 +4,2 50,3 +5,2

500 19,1 +2,1 23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +0,8 45,4 +4,7 55,8 +5,7

560 21,4 +2,3 26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +0,8 50,8 +5,2 62,5 +6,4

630 24,1 +2,6 30,0 +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +0,8 57,2 +5,9 70,3 +7,2

dn

en

SDR

Размеры и рабочее давление труб из полиэтилена марки ПЭ-80, ПЭ-100  

Типоразмеры труб

согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008

Марка 
полиэти-
лена

SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
S 5

Максимальное робочее давление, МПа при 20 °С
S 6S 12,5  S 11  S 8,4  S 9  S 6,4

0,50 0,63 0,75 0,80 1,00 1,25 1,60
2,00

 - номинальный внешний диаметр ПЭ труб, мм

0,63 0,80 0,95 1,00 1,25 1,60

 - номинальная толщина стенки ПЭ труб, мм
 - стандартное размерное соотношение     

Примечания и сокращения:

 79035, г.Львов, ул. Зеленая, 131 тел. (032) 225-66-29, 225-54-37,
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SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
мм м м м кг кг кг кг
20 1000 1,8 0,25 – – 130 150
25 1000 1,8 0,30 – 160 190 230
32 1000 1,8 0,40 210 250 300 360
40 500 1,8 0,45 160 200 235 280
50 500 1,8 0,50 245 300 365 430
63 400 1,8 0,50 312 380 465 544
75 260 1,8 0,50 286 348 413 496
90 210 2,0 0,50 334 403 483 –
110 150 2,1 0,50 352 426 510 –

1-01-2- Труба в бухте

dn L d δ Вес бухты  (теоретический)

согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008



 79035, г.Львов, ул. Зеленая, 131 тел. (032) 225-66-29, 225-54-37,
факс. (032) 225-54-39, 225-66-16, www.energoresurs.com 12

одинсекционное

двухсекционное

Каталожный номер:

-  - - - -  - -

"15"  
"30"  
"45"  
"60"  
"90"

1).Напорная система, колено сварное 30°, типоразмера 90х4,3; давл. 0,63 Мпа, SDR 21, ПЭ80.

2).  Напорная система, колено двухсекционное сварное 90°, типоразмера 110х6,6; давл. 0,8 Мпа, SDR 17, ЭЕ80.
1-02-1-90х4,3-30-0,63-21-80

"3"  - двухсекционное сварное

давл. 0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

SDR

код изделия

типоразмер

угол изгиба

"1"  - сварное

Примечание:                                                                                                                                                       
По согласованию с Заказчиком изготовляем колена с другими длинами плеч и величинами углов 
изгиба.

1-02 - Колено

Пример записи каталожного номера:

80, 100

dn х en 

26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9

"1"  - напорная систем

"02"  - колено

тип колена

код системы

ПЭ

1-02-3-110х6,6-90-0,8-17-80

сварное

"2"  - одинсекционное сварное

1 02
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15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30°
90 175 0,32 0,33 0,40 0,41 0,47 0,48 0,48 0,50 0,60 0,62 0,72 8,20 0,86 0,89
110 175 0,49 0,51 0,60 0,62 0,71 0,73 0,73 0,76 0,90 0,93 1,09 10,00 1,30 1,35
125 180 0,65 0,68 0,80 0,83 0,94 0,98 0,97 1,02 1,20 1,25 1,45 11,40 1,73 1,81
140 185 0,84 0,88 1,03 1,08 1,22 1,28 1,26 1,32 1,55 1,62 1,88 12,70 2,24 2,35
160 190 1,13 1,19 1,39 1,47 1,64 1,73 1,70 1,79 2,09 2,20 2,53 14,60 3,03 3,19
180 193 1,47 1,55 1,80 1,90 2,12 2,25 2,19 2,32 2,70 2,86 3,27 16,40 3,91 4,15
200 198 1,86 1,98 2,29 2,43 2,70 2,88 2,79 2,97 3,43 3,66 4,17 18,20 4,98 5,30
225 203 2,43 2,61 2,98 3,20 3,53 3,78 3,64 3,90 4,48 4,80 5,44 5,82 6,50 6,96
250 310 4,50 4,74 5,52 5,81 6,53 6,87 6,74 7,09 8,30 8,73 10,07 10,60 12,03 12,70
280 310 5,68 6,01 6,97 7,38 8,24 8,72 8,51 9,00 10,50 11,10 12,70 13,40 15,20 16,10
315 360 8,34 8,81 10,20 10,80 12,10 12,80 12,50 13,23 15,40 16,20 18,60 19,70 22,30 23,50
355 360 10,70 11,3 13,10 13,90 15,50 16,40 16,00 17,00 19,70 20,90 23,80 25,30 28,50 30,30
400 368 13,90 14,9 17,10 18,30 20,20 21,60 20,90 22,30 25,70 27,40 31,10 33,30 37,20 39,80
450 425 20,30 21,7 24,90 26,60 29,50 31,40 30,40 32,50 37,40 40,00 45,40 48,50 54,30 57,90
500 433 25,70 27,6 31,50 33,80 37,30 40,00 37,30 41,30 47,40 50,80 57,50 61,70 68,70 73,70
560 443 33,20 35,9 40,70 44,00 48,10 52,00 48,10 53,70 61,20 66,10 74,20 80,10 96,14 –
630 450 43,10 46,8 52,80 57,40 62,40 67,90 62,40 70,10 79,30 86,10 96,20 105,60 125,51 –

 S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4dn, 
мм

L,    
мм

SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

Вес, кг

1-02-1 - Колено сварное   15°, 30°

SDR 9
S 12,5  S 10
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45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60°

90 175 0,35 0,37 0,43 0,45 0,51 0,54 0,53 0,55 0,64 0,67 0,77 0,81 0,92 0,97
110 175 0,52 0,55 0,65 0,69 0,76 0,80 0,80 0,84 0,96 1,01 1,16 1,22 1,39 1,47
125 180 0,69 0,72 0,85 0,89 1,01 1,04 1,04 1,08 1,27 1,32 1,54 1,60 1,84 1,91
140 185 0,89 1,73 1,10 1,44 1,30 1,71 1,34 1,77 1,63 2,15 1,97 2,59 2,37 3,12
160 190 1,21 1,64 1,48 2,00 1,74 2,35 1,80 2,44 2,20 2,97 2,66 3,60 3,18 4,30
180 193 1,56 2,16 1,82 2,66 2,25 3,12 2,35 3,26 2,88 3,98 3,47 4,81 4,16 5,76
200 198 1,88 2,81 2,45 3,46 2,88 4,07 2,99 4,22 3,63 5,14 4,41 6,24 5,30 7,50
225 203 2,59 3,75 3,21 4,65 3,76 5,46 3,93 5,70 4,80 6,95 5,81 8,42 6,95 10,08
250 310 4,78 6,38 5,84 7,81 6,94 9,28 7,21 9,63 8,78 11,73 10,61 14,18 12,71 16,98
280 310 6,13 8,36 7,62 10,40 8,90 12,14 9,30 12,70 11,32 15,46 13,68 18,68 16,45 22,45
315 360 9,23 12,45 11,30 15,24 13,29 17,92 13,85 18,67 16,96 22,86 20,46 27,58 24,52 33,05
355 360 11,99 17,27 14,78 21,29 17,41 25,08 18,23 26,26 22,17 31,94 26,77 38,57 32,18 46,37
400 368 15,79 22,32 19,44 27,48 22,84 32,28 23,77 33,60 29,04 41,04 35,15 49,68 42,20 59,64
450 425 20,68 29,96 25,52 36,98 29,92 42,35 31,24 45,26 38,10 55,21 46,11 66,81 55,35 80,20
500 433 29,32 42,05 36,19 51,91 42,46 60,90 44,38 63,66 54,09 77,58 65,41 93,82 78,35 112,38
560 443 38,04 55,90 46,95 68,99 55,13 81,00 57,64 84,70 70,32 103,33 84,88 124,74 101,97 149,84
630 450 51,15 74,06 62,83 90,97 74,06 102,23 77,40 112,06 94,30 136,53 114,54 165,83 136,78 198,03

S 5 S 4dn, 
мм

L, 
мм

SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 

Вес, кг

    1-02-2 Колено односекционное сварное   45°, 60°

SDR 11 SDR 9
S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3
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SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
 S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4

90 185 0,37 0,45 0,53 0,56 0,69 0,83 0,99
110 185 0,58 0,72 0,85 0,89 1,08 1,30 1,56
125 190 0,78 0,96 1,12 1,17 1,43 1,74 2,09
140 195 1,03 1,26 1,53 1,55 1,89 2,29 2,76
160 200 1,42 1,74 2,04 2,13 2,60 3,16 3,78
180 203 1,87 2,31 2,71 2,83 3,47 4,20 5,03
200 208 2,42 2,99 3,52 3,66 4,46 5,41 6,51
225 213 3,22 4,00 4,70 4,91 5,99 7,26 8,72
250 310 5,58 6,85 8,10 8,42 10,30 12,47 14,98
280 320 7,29 9,04 10,63 11,07 13,52 16,37 19,70
315 370 10,85 13,32 15,75 16,40 20,04 24,25 29,16
355 370 14,44 17,77 20,93 21,91 26,70 32,32 38,93
400 378 19,29 23,84 28,07 29,23 35,71 43,26 52,05
450 385 25,77 31,90 37,48 39,13 47,77 57,93 69,60
500 443 36,24 44,90 52,67 55,11 67,25 81,43 97,80
560 453 48,02 59,33 69,78 72,87 89,06 107,77 129,55
630 460 64,06 78,97 93,08 97,24 118,57 143,74 172,62

1-02-2 - Колено односекционное сварное 90°

dn,          
мм

L,           
мм

Вес, кг
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SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
 S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4

90 175 0,37 0,45 0,53 0,56 0,69 0,83 0,99
110 175 0,58 0,72 0,85 0,89 1,08 1,30 1,56
125 180 0,78 0,96 1,12 1,17 1,43 1,74 2,09
140 185 1,03 1,26 1,53 1,55 1,89 2,29 2,76
160 190 1,42 1,74 2,04 2,13 2,60 3,16 3,78
180 193 1,87 2,31 2,71 2,83 3,47 4,20 5,03
200 198 2,42 2,99 3,52 3,66 4,46 5,41 6,51
225 203 3,22 4,00 4,70 4,91 5,99 7,26 8,72
250 310 5,58 6,85 8,10 8,42 10,30 12,47 14,98
280 310 7,29 9,04 10,63 11,07 13,52 16,37 19,70
315 360 10,85 13,32 15,75 16,40 20,04 24,25 29,16
355 360 14,44 17,77 20,93 21,91 26,70 32,32 38,93
400 368 19,29 23,84 28,07 29,23 35,71 43,26 52,05
450 425 25,77 31,90 37,48 39,13 47,77 57,93 69,60
500 433 36,24 44,90 52,67 55,11 67,25 81,43 97,80
560 443 48,02 59,33 69,78 72,87 89,06 107,77 129,55
630 450 64,06 78,97 93,08 97,24 118,57 143,74 172,62

dn, мм L, мм
Вес, кг

1 -02-3 - Колено двухсекционное сварное 90°
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Каталожный номер:

- - - -  -

1). Напорная система, тройник прямой равнопроходной, типорозмера 450х26,7; давл. 0,8 МПа, SDR 17, ПЭ80.

1-03 - Тройник прямой равнопроходной

80,100ПЭ

Примечание:                                                                                                                                                       
По согласованию с Заказчиком изготовляем колена с другими длинами плеч L/2. 

Пример записи каталожного номера

давл.

SDR 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9

0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

"1"  - напорная система

1-03-450х26,7-0,8-17-80

код системы

код изделия "03"  - тройник прямой равнопроходно

типоразмер dn х en 

1 03
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SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
 S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4

90 480 0,52 0,63 0,74 0,78 0,95 1,15 1,38
110 520 0,79 0,99 1,17 1,22 1,48 1,79 2,15
125 550 1,06 1,31 1,53 1,59 1,95 2,37 3,73
140 580 1,39 1,71 2,07 2,09 2,56 3,09 5,06
160 620 1,90 2,33 2,73 2,85 3,48 4,23 6,68
180 660 2,48 3,06 3,60 3,76 4,61 5,57 8,57
200 700 3,19 3,94 4,63 4,82 5,87 7,13 1,38
225 750 1,21 5,23 6,14 6,41 7,82 9,48 11,38
250 1000 7,51 9,22 10,89 11,32 13,86 16,79 20,16
280 1060 9,74 12,07 14,19 14,77 18,05 21,85 26,30
315 1230 14,55 17,87 21,12 22,00 26,88 32,53 39,11
365 1310 19,20 23,63 27,84 29,13 35,50 42,98 51,76
400 1400 25,42 31,42 36,99 38,52 47,05 57,02 68,59
450 1500 33,66 41,66 48,95 51,10 62,39 75,66 90,91
500 1700 47,51 58,85 69,04 72,24 88,16 106,75 128,20
560 1820 62,40 77,09 90,67 94,69 115,72 140,04 168,34
630 2870 82,37 101,53 119,68 125,02 152,44 184,81 221,95

dn, мм L, мм
Вес, кг

1-03 - Тройник прямой равнопроходной
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Каталожный номер:

- - - -  -  -

ПЭ 80,100

SDR 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9

1).Напорная система, переход редукционный, трубопровода типоразмера 110х10 на трубопровод

давл. 0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

1-04 - Переход редукционный

типоразмер 1

типоразмер 2 dn2 х en2 

dn1 х en1 

Пример записи каталожного номера

1-04-110х10-90х8,2-1,6-11-100

код изделия "04"  - переход редукционный

код системы "1"  - напорная система

типорозмера 90х8,2; давл 1,6 МПа, SDR 11, ПЭ100.

1 04
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SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11

ПЭ100 ПЭ80,ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80,ПЭ100
63 32 128 128 0,09 0,095
110 63 184 184 0,398 0,41
110 90 179 179 0,42 0,6
125 63 187 187 0,38 0,57
125 90 191,5 190,5 0,415 0,65
125 110 200,5 200,5 0,47 0,73
140 125 213,5 211 0,93 0,97
160 110 208 208 1,32 1,04
160 125 227 231 0,86 1,32
160 140 231 229 0,84 1,36
180 125 270 274 1,23 1,84
180 160 276 276 1,4 2,1
200 160 253 252 1,48 2,24
225 110 250 250 2,6 2,67
225 160 250 250 2,71 2,8
250 160 316 314 2,82 4
250 200 317 314 3,06 4,45
250 225 312 315 3,42 4,78
280 250 355 355 4,68 6,5
315 200 380 380 5,38 7,58
315 225 380 375 5,6 7,94
315 250 376 375 5,78 8,75

1-04 - Переход редукционный

Типоразмер2, 
dn1 

L, мм Вага,кг

Тип материала
Типоразмер1, 

dn  
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Каталожный номер:

- - - -  -

1). Напорная система, крестовина равнопрооидная, типоразмер 160х9,1; давл. 0,95 МПа, SDR 17,6; ПЭ100.

1-05 - Крестовина равнопроходная

ПЭ 80,100

SDR 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9

давл. 0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

Пример записи каталожного номера

1-05-160х9,1-0,95-17,6-100

типоразмер dn х en 

код изделия "05"  - Крестовина равнопроходная

код системы "1"  - напорная система

Примечание:                                                                                                                                                       
По согласованию с Заказчиком изготовляем колена с другими длинами плеч L/2.

1 05
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SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
 S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4

90 480 0,66 0,81 0,95 1,00 1,22 1,47 1,84
110 520 1,01 1,26 1,49 1,55 1,88 2,27 2,86
125 550 1,34 1,65 1,94 2,01 2,46 3,00 4,98
140 580 1,75 2,15 2,61 2,64 3,22 3,90 6,65
160 620 2,38 2,93 3,43 3,57 4,36 5,30 8,90
180 660 3,09 3,82 4,49 4,69 5,74 6,95 11,43
200 700 3,96 4,89 5,75 5,99 7,28 8,85 13,84
225 750 5,19 6,16 7,58 7,91 9,65 11,70 15,17
250 1000 9,44 11,59 13,69 14,23 17,42 21,10 26,88
280 1060 12,18 15,10 17,75 18,48 22,58 27,33 35,07
315 1230 18,26 22,42 26,49 27,60 33,72 40,80 52,15
365 1310 23,96 29,49 34,74 36,36 44,30 53,64 69,01
400 1400 31,55 39,00 45,91 47,80 58,40 70,77 91,45
450 1500 41,55 51,42 60,41 63,08 77,02 93,38 121,21
500 1700 58,77 72,81 85,42 89,38 109,07 132,06 170,93
560 1820 76,78 94,85 111,56 116,51 142,39 172,31 224,45
630 2870 100,67 124,10 146,27 152,80 186,32 225,88 295,93

1-05- Крестовина равнопроходная

dn, мм L, мм
Вес, кг
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Каталожный номер:

- - - -  -  -  -

ПЭ 80,100

SDR 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9

типоразмер1

типоразмер2
тип изделия "1"  - фланцевый с буртовою втулкой 

"2"  - фланцевый 
"3"  - Неразъемный приварной
"4"  - неразъемний с резьбовым соединен

код изделия "06"  - переход ПЭ-сталь

код системы "1"  - напорная система

1). Напорная система, переход ПЭ-сталь фланцевый с буртовой втулкой, типоразмера 90х5,4 на стальную
трубу типоразмера 89х3,5; давл. 0,8 МПа, SDR 17, ПЭ80.

1-06-1-90х5,4-89х3,5-0,8-17-80

2). Напорная система, переход ПЭ-сталь фланцевый, типоразмера 50х4,6 на стальную трубу
типоразмера 45х2,5;  давл. 1,25 МПа, SDR 11, ПЭ80.

1-06-2-50х4,6-45х2,5-1,25-11-80

3). Напорная система, переход ПЭ-сталь неразъемный приварной, типоразмера 63х5,8 на стальную оцинкован
трубу типоразмера Ц60х3,5; давл. 1,6 МПа, SDR 11, ПЭ100.

1-06-3-63х5,8-Ц60х3,5-1,6-11-100

4). Напорная система, переход ПЭ-сталь разъемний с резьбовым соединением, типоразмера 75х8,4
на силеву  трубу типоразмера 76х4; давл. 2 МПа, SDR 9, ПЭ100.

1-06-4-75х8,4-76х4-2-9-100

dст х eст 

давл. 0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

dn х en 

1-06 - Переход ПЭ-сталь

1. Фланцевый с буртовою втулкой

2. Фланцевый

3. Неразъемный приварной

1 06
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63 57 132 160 4,89
75 76 148 180 6,47
90 89 165 195 8,13
110 108 179 215 9,86
125 108 197 245 14,18
140 108 217 245 13,95
160 133 218 282 16,65
160 159 220 280 17,56
180 159 239 295 19,36
200 159 239 310 21,82
200 219 239 335 23,03
225 219 230 335 21,71
250 219 303 390 36,53
315 273 412 440 40,33

          2. прокладка -1 шт;
          3. крепление, компл.
          4. Муфта ПЭ (для типоразмеров ≤110)

1-06-1 - Переход ПЭ-сталь фланцевый с буртовой втулкой (комплект)

Типоразмер 1, 
dn L, мм D, ммТипоразмер 2, 

dст Вес*, кг

                 Примечания: 
          *- вес указан для для SDR 11.
          В комплект перехода ПЭ-сталь входит:
          1. буртовая втулка с фланцем  - 1 шт.;
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SDR 9 SDR 11 
25 25 2,5 365 115 2,19 –
32 32 2,5 365 115 2,57 –
40 38 2,5 379 135 4,19 –
50 45 2,5 393 145 5,29 –
63 57 3,5 393 160 6,76 –
75 76 3,5 432 180 – 9,18
90 89 3,5 457 195 – 11,87
110 108 4,0 461 215 – 14,48
125 108 4,0 471 215 – 15,11
140 108 4,0 506 215 – 19,38
160 133 4,0 570 245 – 27,82
180 159 4,5 570 280 – 33,66
200 159 4,5 620 280 – 39,51
200 219 6,0 620 280 – 46,01
225 219 6,0 620 335 – 48,99
250 219 6,0 640 335 – 55,31
315 273 7,0 654 405 – 72,93

SDR 9 SDR 11 
25 Ц25 2,8 350 115 2,22 –
32 Ц32 3,2 350 115 2,63 –
40 Ц42 3,2 362 135 4,28 –
50 Ц48 3,5 374 145 5,72 –
63 Ц60 3,5 374 160 6,79 –
75 Ц76 4,0 411 180 – 9,26
90 Ц89 4,0 436 195 – 11,98
110 Ц108 4,0 438 215 – 14,48
125 Ц108 4,0 448 215 – 15,11
140 Ц108 4,0 483 215 – 19,38

4. Муфта ПЭ (для типоразмеров ≤110)

1-06-2 Переход ПЭ-сталь фланцевы й (комплект)

Типоразмер 1, 
dn L, мм

Типоразмер 1, 
dn L, мм

Вес, кг
eст, мм

eст, мм

Типоразмер 2, 
dст 

Типоразмер 2, 
dст 

Вес, кг

D, мм

D, мм

Примечание:
В комплект перехода ПЭ-сталь входит:
1. переход ПЭ-сталь с фланцем - 1 шт;               
2. прокладка -1 шт;                                 
3. крепления, компл.
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SDR 9 SDR 11 
25 25 2,5 460 0,53 –
32 32 2,5 460 0,68 –
40 38 2,5 470 0,99 –
50 45 2,5 480 1,45 –
63 57 3,5 490 2,43 –
75 76 3,5 525 – 3,45
90 89 3,5 550 – 5,02
110 108 4,0 555 – 6,40
125 108 4,0 565 – 7,33
140 108 4,0 600 – 11,60
160 133 4,0 680 – 17,32
180 159 4,5 720 – 21,02
200 159 4,5 770 – 26,86
200 219 6,0 800 – 34,07
225 219 6,0 800 – 37,05
250 219 6,0 820 – 43,38
315 273 7,0 850 – 58,16

SDR 9 SDR 11 
25 Ц25 2,8 460 0,59 –
32 Ц32 3,2 460 0,80 –
40 Ц42 3,2 470 1,18 –
50 Ц48 3,5 480 1,72 –
63 Ц60 3,5 490 2,49 –
75 Ц76 4,0 525 – 3,63
90 Ц89 4,0 550 – 5,25
110 Ц108 4,0 555 – 6,40
125 Ц108 4,0 565 – 7,33
140 Ц108 4,0 600 – 11,60

1-06-3 Переход ПЭ-сталь неразъемны й (приварной)

Типоразмер 1, 
dn L, мм

Типоразмер 1, 
dn L, мм

Вес, кг
eст, мм

eст, мм
Вес, кг

Типоразмер 2, 
dст 

Типоразмер 2, 
dст 
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SDR 9 SDR 11 
25 25 2,8 335 G 3/4 0,38 –
32 32 3,2 335 G 1 0,50 –
40 42 3,2 345 G 1 1/4 0,80 –
50 48 3,5 355 G 1 1/2 1,24 –
63 60 3,5 355 G 2 1,83 –
75 76 4,0 390 G 2 1/2 – 2,68
90 89 4,0 415 G 3 – 4,12

SDR 9 SDR 11 
25 Ц25 2,8 335 G 3/4 0,38 –
32 Ц32 3,2 335 G 1 0,50 –
40 Ц42 3,2 345 G 1 1/4 0,80 –
50 Ц48 3,5 355 G 1 1/2 1,24 –
63 Ц60 3,5 355 G 2 1,83 –
75 Ц76 4,0 390 G 2 1/2 – 2,68
90 Ц89 4,0 415 G 3 – 4,12

1-06-4 Переход ПЭ-сталь разъемны й с резьбовы м соединением

Типоразмер 1, 
dn L, мм

Вес, кгРезьба на 
стальной 
трубе G

Типоразмер 2, 
dст 

eст, мм

Типоразмер 1, 
dn L, мм

Вес, кгРезьба на 
стальной 
трубе G

Типоразмер 2, 
dст 

eст, мм
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Каталожный номер:

- - -

1-07-50-80

1). Напорная система, Муфта, типоразмера 50, ПЭ80.

Пример записи каталожного номера

типоразмер dn

код изделия "07"  - Муфта

код системы "1"  - напорная система

ПЭ 80,100

1-07 - Муфта 

1 07
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dn d, мм D, мм l, мм L, мм Вес, кг

20 19,1 31 14,5 35 0,013
25 24,1 37 16 39 0,019
32 31,1 44 18 43 0,026
40 39,2 54,5 18,5 48 0,042
50 49,2 67 21,5 54 0,069
63 61,8 84 25,5 62 0,122
75 73,5 97 28 74 0,189
90 87,5 117 31 81 0,309
110 107,8 137 35 86 0,440

1-07  -Муфта
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Каталожный номер:

- - - -  -  -

ПЭ 80,100

SDR 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9

"1"  - приварная
"2"  - фланцевая

1). Напорная система, заглушка приварная, типоразмера 63х3,8; давл. 0,8 МПа, SDR 17, ПЭ80.

2). Напорная система,заглушка фланцевая, типоразмера 75х4,3; давл. 0,95 МПа, SDR 17,6; ПЭ100.

фланцевая

1-08-2-75х4,3-0,95-17,6-100

1-08 - Заглушка

1-08-1-63х3,8-0,8-17-80

давл. 0,5; 0,63; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,6 (МПа)

типоразмер dn х en 

тип изделия

код изделия "08"  - заглушка

код системы "1"  - напорная система

приварная

Пример записи каталожного номера

1 08
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SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11

ПЭ100 ПЭ80,  
ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80, 

ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80, 
ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80, 

ПЭ100
32 - 35 - 44 - 53 - 0,015
63 66,8 68,8 63 63 76 76 0,085 0,085
110 116,6 120 82 82 100 100 0,32 0,48
125 132,4 136,4 106,5 100 136,5 132 0,39 0,63
140 148,3 152,7 106 106 144 144 0,52 0,81
160 169,5 174,6 98 98 120 120 0,915 0,915
180 190,7 196,4 141,5 138 188,5 183 1,08 1,68
200 211,9 218,2 127 127 181,5 181,5 1,36 2,06
225 238,4 245,5 141,5 141,5 211,5 211,5 1,98 2,94
250 264,8 272,7 152 152 230 230 2,64 3,94
280 296,6 305,4 162 162 257 257 3,62 5,36
315 333,7 343,6 167 167 262 262 4,8 7,18

1-08-1 - Заглушка приварная

D,мм

Тип материала

l, мм L, мм Вес,кг

Типоразмер
dn, мм
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SDR 9 SDR 11 
25 361 105 1,99  -
32 361 115 2,35  -
40 375 135 3,70  -
50 388 145 4,82  -
63 388 160 6,25  -
75 427 180  - 8,42
90 452 195  - 11,12
110 456 215  - 13,49
125 466 215  - 14,27
140 501 215  - 18,54
160 565 245  - 27,11
180 565 280  - 33,11
200 615 280  - 47,05
225 615 335  - 50,03
250 635 335  - 56,35
315 649 405  - 76,53

         5. Муфта ПЭ (для типоразмеров £ 110)

1-08-2 - Заглушка фланцевая

          Примечания: 

Типоразмер, 
dn L, мм D, мм

         В комплект перехода ПЭ-сталь входит:
         1. переход ПЭ-сталь с фланцем;
         2 заглушка фланцевая -1шт;
         3. прокладка -1 шт;
         4. крепление, компл.

Вес, кг
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Каталожный номер:

Н, мм

Пример записи каталожного номера:

количество сегментов в кольце 3 шт., высота кольца 41 мм

Сегмент кольца скользящего

              Н= 25, 34, 41, 50, 60, 75, 90, 110 мм 

Кольцо скользящее

высота кольца

количество сегментов в кольце N, шт.

код изделия "09"  - кольцо скользящее

Кольцо скользящее для прохода полиэтиленового трубопровода диаметром 250 в футляре,

1-09-250-3-41

типоразмер dn

код системы "1"  - напорная система

1-09 - Кольцо скользящее

091



   Резиновая 

             подкладка

Тормозная
подкладка
В=250мм, 

Расчет количества колец скользящих и сегментов в кольце

Типоразмер    

Количество 
сегоментов 
в кольце

Шаг установки 
колец

=2,2мм
dn Lмакс N Lподкл

мм м шт мм
250 3 810
280 3 910
315 4 1010
355 4 1140

2

2,5

400 5 1280
450 5 1440
500 6 1590
560 7 1780
630 7 2020

710 9 2225

800 10 2540

3

3,5800 10 2540

900 11 2850
1000 3 13 3160
1200 2,5 15 3790
1400 1,5 18 4420

3,5

1.Высоту кольца скользящего подбирают относительно заданного межтрубного пространства в футляре, 
так, чтобы зазор между ПЭ трубой с кольцом скользящим и стенкой футляра был не меньше 15-20мм.

Пример расчета количества колец скользящих:

2.Кольцо скользящее поставляется в комплекте:

   а) сегменты кольца скользящего (количество N, смотри таблицу)

   б) тормозная подкладка шириной В=250мм и толщиной d=2,2мм (устанавливается под кольцо 
скользящее)

Примечание: один шип кольца скользящего выдерживает радиальную загрузку  1тонну до смятия

2) рассчитать количество колец скользящих для участка: 14-0,4x2=13,2м.п. (Lмакс=2,5м)

Проход в футляре ПЭ трубы dn 450, длина футляра Lф=14м.п. 

 - общее количество колец: 2+4=6шт
 - количество внутренних  колец скользящих: 13,2/2,5=5,3 (подбираем: 5-1=4 шт.)

1) отступить от окончания футляра 0,4м и установить  с каждой стороны по одному внешнему кольцу 
скользящему (2шт).
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Каталожный номер:

Пример записи каталожной номера:

1-10

код изделия "29"  -
устройство для 
фиксирования 
кольца скользящего

Устройство для фиксирования кольца скользящего

"1"  - напорная системакод системы

Примечание: Без устройства для фиксирования кольца скользящего, или другого механизма, 
способного его заменить, жестко зафиксировать кольцо на трубе не удается.

1-10 - Устройство для фиксирования 
кольца скользящего

101
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Каталожный номер:

Пример записи каталожного номера:

 

1. Манжета для футляра изготовляется и поставляется в комплекте:

а) Манжета соответствующего размера

б) Хомуты  для фтаксации манжеты : - 2 шт.

      - хомут диаметром (dфутляра), что отвечает внешнему диаметру футляра.
      - хомут диаметром (dn), что отвечает внешнему диаметру ПЭ трубы ;

"11"  - Манжета для футляракод изделия

1-11-250/325

Примечания:

 для проводящего трубопровода с внешним диаметром dn=250 мм
Напорная система Манжета для футляра внешний диаметр dфутляра=325 мм 

код системы "1"  - напорная система

1-11 - Манжета для футляра

типоразмер dn/dфутляра, мм

111
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Лента сигнальная:

Примечание:

Лента сигнальная поставляется в рулонах

1-12 - Лента сигнальная

Каталожный номер:

код изделия

1-12

Пример записи каталожного номера:

"12"  - Лента сигнальная

код системи "1"  - напорная система

1 12
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2 - Безнапорная система
Трубы и  элементы трубопроводов для 

систем водоснабжения и водоотведения                                                      
с сотовым строением стенки.
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внешней стороны . Количество слоев в стенке (один или два) определяется

исходя  из величины  внутреннего давления и внешних (преимущественно

(до 0,2МПа) канализации и внешнего низконапорного водопровода.

Трубы и элементы трубопроводов
с сотовым строением стенки

• Кольцевая жесткость труб не меньше:

    для серии SN2 - 2,0 кН/м2;

    для серии SN4 - 4,0 кН/м2;

представляет собой непрерывный процесс намотки на специальных

устройствах  водопроводных полиэтиленовых труб ∅20-110 мм с их одновременной
екструзионной сваркой и заполнением промежутков между витками
расплавленной полиэтиленовой массой как из внутренней, так и с

грунтовы х) нагрузок, которы е должно вы держать изделие в течении
расчетного срока эксплуаиции. В осевом сечении однослойная

• Количество слоев стенки трубы для заданной серии SN с номинальным внутренним
 диаметром DN рассчитывается согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-009:2007

   Корпорация  "Энергоресурс-инвест" предлагает принципиально новую и актуальную
продукцию для водоснабжения и водоотведения - полиэтиленовые изделия из
пустотелым  (сотовым) строением стенки, которые способны достойно заменить

изделия из бетона, металла, асбестоцемента, кирпича, материалоемких

экструдированных полимеров и других материалов.

   Технология производства конструктивных элементов с пустотелыми стенками

    Трубы как основной конструкционный элемент применяются для
прокладки и реновации систем внешней гравииционной и низконапорной 

• Овальность труб не превышает5 %.
• Предел текучести материала стенки трубы не меньше чем 15,0 Мпа.

гофрированную внешнюю поверхность.

    для серии SN8 - 8,0 кН/м2;

•  Трубы имеют гладкую или слабо гофрированную внутреннюю поверхность и

стенка напоминает пустотелую железобетонную панель, двухслойная - соты.
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Каиложний номер:

- - - -

SN2; SN4; SN8

1). Безнапорная система, труба, типоразмер 1600, SN4, ПЭ80.

ПЭ

2-01-Труба 

80

код системы

Пример записи каталожного номера

2-01-1600-4-80

серия по 
кольцевой 
жесткости

DN- внутренний диаметр

код изделия "01"  - труба 

"2"     - безнапорная система

2 01 80
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SN2 SN4 SN8
600 254,6 327,3 411,1
800 436,3 548,3 680,0
1000 685,3 850,0 1073,1
1200 1020,1 1287,8 1519,1
1400 1190,1 1502,4 1772,3
1600 1717,0 2025,4 2510,6
1800 1813,5 2278,6 2824,4
2000 2531,8 3138,3 3957,0
2400 3038,1 3765,9 5649,3
2550 4001,3 5045,3 6002,3
3000 4707,4 5935,6 7061,5

Примечание:

2. Кольцевая жесткость S в кН/м2 сотовой трубы  определяется согласно                                                                     
ДСТУ Б В. 2.5-32 по величине удельной нагрузки на поверхность труб  ТПС-БН, 
способной повлечь в направлении действия нагрузки деформацию трубы до 3%.

2-01-Труба 

Номина-
льное зна-
чение DN, 

мм 

Рассчетная маса труб при 
L=12,5 м для труб серии, кг

1.стандартная длина трубы - 12,5 м, другие длины труб необходимо указывать в 
заказе.

Типоразмеры полиэтиленовых труб с сотовым строением 
стенки          

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-009:2007

DN

Dз

L
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Каталожный номер:

-  - - - - -

SN2; SN4;SN8

"15"  
"30"  
"45"  
"60"  
"90"

"1"  - сварное
"2"  - односекционное сварное
"3"  - двухсекционное сварное

1). Безнапорная система, колено сварное 30°, типоразмером 800, SN4, ПЭ80.

2).  Безнапорная система, колено двухсекционное сварное 90°, типоразмером 1200, SN2, ПЭ80.
2-02-3-1200-90-2-80

угол изгиба

2-02 - Колено

ПЭ 80

Серия по 
кольцевой 
жорсткости

Примеры записи каталожного номера

   2-02-1-800-30-4-80

типоразмер DN

тип колена

код изделия "02"  - колено

код системы "2"  - безнапорная система

2 8002
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SN2 SN4 SN8 SN2 SN4 SN8

600 540 23,6 30,4 38,2 600 540 25,3 32,5 40,8
800 690 51,9 65,2 80,8 800 690 55,8 70,2 87,0
1000 720 86,2 106,9 135,0 1000 720 93,6 116,1 146,6
1200 760 136,9 172,9 203,9 1200 760 150,3 189,8 223,9
1400 790 168,0 212,0 250,1 1400 790 186,2 235,1 277,3
1600 1020 309,1 364,6 451,9 1600 1020 339,3 400,2 496,1
1800 1040 336,0 422,2 523,3 1800 1040 372,0 467,4 579,3
2000 1070 486,5 603,1 760,4 2000 1070 542,4 672,3 847,8
2400 1130 619,3 767,6 1151,5 2400 1130 706,3 875,5 1313,3
2550 1160 843,1 1063,1 1264,8 2550 1160 966,7 1218,9 1450,1
3000 1200 1011,5 1275,5 1517,4 3000 1200 1208,1 1523,3 1812,3

По соглашению с Заказчиком изготовляем колена других длин плеч и углов поворота.

Примечание :

2-02-1 - Колено сварное  1°÷30°

Номина-
льное 
зна-

чение 
DN, мм 

z, мм

15° Номина-
льное 
зна-

чение 
DN, мм 

z, мм

30°

Вес для колен                         
серии, кг

Вес для колен                         
серии, кг

R=1,5×DN

R

z

z

DN
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SN2 SN4 SN8 SN2 SN4 SN8

600 710 33,73 43,35 54,47 600 820 38,83 49,90 62,69
800 920 73,99 92,98 115,33 800 1060 86,17 108,29 134,31
1000 1000 128,72 159,66 201,58 1000 1180 153,06 189,86 239,69
1200 1110 215,86 272,49 321,45 1200 1320 258,79 326,68 385,37
1400 1190 274,30 346,27 408,47 1400 1440 330,66 417,42 492,40
1600 1480 484,74 571,80 708,80 1600 1760 581,44 685,87 850,20
1800 1560 546,37 686,50 850,93 1800 1880 663,45 833,61 1033,27
2000 1650 814,62 1009,76 1273,20 2000 2000 994,88 1233,21 1554,94
2400 2050 1202,85 1490,99 2236,65 2400 2480 1463,65 1814,25 2721,58
2550 2200 1698,45 2141,61 2547,84 2550 2600 2028,47 2557,74 3042,90
3000 2650 2401,51 3028,12 3602,49 3000 3080 2831,96 3570,87 4248,20

По согласованию с Заказчиком изготовляем колена других длин плеч и углов поворота.

Примечание :

2-02-2 - Колено односекционное сварное  31°÷60°

Номина-
льное 
зна-

чение 
DN, мм 

z, мм

45° Номина-
льное 
зна-

чение 
DN, мм 

z, мм

60°

Вес для колен                         
серии, кг

Вес для колен                      
серии, кг

R=1,5×DN

D

R

N

z

z
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SN2 SN4 SN8

600 1200 54,18 69,64 87,49
800 1670 125,92 158,25 196,28
1000 1810 215,55 267,38 337,56
1200 2080 375,73 474,30 559,52
1400 2330 497,00 627,39 740,09
1600 2770 844,49 996,16 1234,83
1800 3020 982,19 1234,10 1529,68
2000 3270 1498,80 1857,84 2342,54
2400 3770 2045,02 2534,89 3802,62
2550 4020 2883,46 3635,81 4325,46
3000 4370 3765,90 4748,50 5649,20

По согласованию с Заказчиком изготовляем колена других длин плеч и углов поворота.
Примечание :

2-02-3 - Колено двухсекционное сварное  61°÷90°

Номина-
льное 
зна-

чение 
DN, мм 

z, мм

90°
Вес для колен серии,      

кг

R=1,5×DN

DN

R

z
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Каталожный номер:

- - - -

Безнапорная система, тройник прямой равнопроходной, типоаозмер 600, SN2, ПЭ80.

По согласованию с Заказчиком изготовляем тройники других диаметров и длин плеч.

SN2;SN4;SN8

2-03 - Тройник прямой равнопроходной

ПЭ 80

Серия по 
кольцевой 
жесткости

Примечание :

Пример записи каталожного номера

2-03-600-SN2-80

типоразмер DN

код изделия "03"  - тройник прямой равнопроходной

код системы "2"  - безнапорная система

2 03 80
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SN2 SN4 SN8
600 835 51,0 65,6 82,4
800 950 99,5 125,0 155,0

1000 1065 175,2 217,3 274,3
1200 1180 288,9 364,7 430,2
1400 1285 367,0 463,3 546,6
1600 1400 576,9 680,5 843,6
1800 1520 661,6 831,2 1030,3
2000 1650 1002,6 1242,8 1567,0
2400 1900 1385,4 1717,2 2576,1
2550 1980 1901,4 2397,5 2852,3
3000 2300 2598,5 3276,5 3898,0

2-03 - Тройник прямой равнопроходной

Номина-
льное 

значение 
DN, мм

z, мм
Вес для тройников серии, кг

D
N

DN

z z

z



3 - Инженерные сооружения с сотовым 
строением стенки для водоснабжения 

и водоотведения.
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    Владея технологическими и техническими возможностями производства
основных конструкционных элементов с сотовыми стенками ( трубы, плиты
конуса), Корпорация изготовляет широкую номенклатуру инженерных сооружений для 
водоснабжения и водоотведения полной заводской готовности:

• колодцы водопроводные, канализационные и коммуникационные;

• резервуары питьевой воды, противопожарные резервуары, водонапорные башни;
• канализационные насосные станции;
• комплексы химико-биологической очистки бытовых и промышленных стоков;

• цистерны, контейнеры и другие емкости, предназначенные для хранения и

транспортировки пищевых продуктов, химических и токсичных отходов;

• установки биологической очистки бытовых стоков моноблочного и блочно-модульнего 
типов;

• установки очистки дождевых и талых вод от песка, зависших веществ и нефтепродуктов;

• сепараторы жира вертикальные и горизонтальные;

•установки для обезвоживания осадка и избыточного ила;

• контактные резервуары;

        Примечания:

• пескоулавлеватели;

• фильтры-поглотители воздуха для РЧВ и другое.

1. Производитель осивляет за собой право на смену конструкции и размеров                                    
изделий в связи с развитием производства.

2.Полиэтиленовые изделия изготовляются из труб по ДСТУ Б В. 2.7-151:2008                                   
полиэтилена марки ПЭ 80.
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2 – перекрытие
3 – корпус колодца

Основны е габаритны е розмеры  колодца. 

Диаметр 
колодца,  

DN

Диаметр 
горловины,  Dг

Высота 
рабочей 
части,  

Н1

Диаметр 
дна,                        
Dд

Толщи
на 

стенки 
дна 

Вес (теоре-
тический)

мм мм мм мм мм кг
900* 127,6
1200* 144,0
1600 166,0
1800 176,9
2100 193,4
2400 209,8
900* 189,6
1200* 214,1
1600 246,7
1800 263,1
2100 287,5
2400 312,0
900* 228,9
1200* 257,5
1600 295,6
1800 314,6
2100 343,2
2400 371,7

1800 50

1380 40

1200 800,                  
1000 1600 50

1400 800,                  
1000

3-00 Корпус колодца полиэтиленового  
с сотовыми стенками

4 – дно

1 – горловина

5 – ребра жесткости
6 – люк

1000 800

Н - общая высота колодца
Н1 - рабочаяя высота колодца 
Нг - высота горловины 
Dг - диаметр горловины 

DN - внутренний диаметр колодца

DД -  диаметр дна

Таблица
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Основны е габаритны е размеры  колодца. 

Диаметр 
колодца,  DN

Высои 
рабочей 

части,  Н1

Диаметр 
дна,                        
Dд

Толщина 
стінки 

дна 

Вес (теоре-
тический)

мм мм мм мм кг
900* 339,5
1200* 380,8
1600 435,7
1800 63 463,2
2100 504,4
2400 545,6
900* 391,4
1200* 434,9
1600 493,0
1800 75 522,0
2100 565,5
2400 609,0
900* 576,6
1200* 637,4
1600 718,4
1800 75 758,9
2100 819,7
2400 880,4
900* 754,4
1200* 827,3
1600 924,5
1800 75 973,1
2100 1046,0
2400 1119,0
900* 1131,0
1200* 1243,9
1600 75 1394,6
1800 1469,9
2100 1582,9
2400 1695,9

  Примечания: 

1) По согласованию с заказчиком изготовляем колодцы с другими габаритными размерами.

* - Колодцы с такой высотой рабочей части не используются как обслуживающие;

2) Теоретический  вес указан для колодца с горловиной Дг=800мм, Нг=300мм;

3) Если в заказе не указан желаемый диаметр его дна изготовляем согласно таблицы.

Таблица

3000

1600

1800

2000

2400

3450

2100

2250

2450

2850



Тип горловин
Для монтажа колодца под автодорогой (тип І)

Для монтажа в зеленой зоне (тип ІІ)

Дг(АхВ) 

Нг

200 5,3 7,0 9,0 13,5 15,0 17,0 18,5
300 8,0 10,5 13,1 20,0 22,5 25,0 27,5
500 13,1 17,5 22,0 33,5 37,5 42,0 46,0
1000 26,2 35,0 43,7 67,0 75,0 83,5 91,5

1. Чаще всего горловины изготовляют круглого сечения диаметром  (Дг)  600, 800 , 1000 мм  (из 
трубки  Ø32мм) или  прямоугольного - (a х b) 800х800, 1000х800, 1200х800, 1400х800 мм (из трубки 
Ø40мм).

*- устанавливается при техническом обосновании
Примечание:

Вес типовых горловин, кг

Ø
60

0

Ø
80

0

Ø
10

00

80
0х

80
0

80
0х

10
00

80
0х

12
00

80
0х

14
00

Круглые горловины Прямоугольные горловины
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Пример записи заказа:

  1. По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры 
корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.

  2. Колодец полной заводской готовности.

  3-00-01-КСП-ВО - колодец  сотовый полиэтиленовый водопроводный обслуживающий  с задвижкой 
производства "Данфос"  : DN=1000 мм, Н1=2100 мм,  Dг=800 мм, Нг=300мм, d=200мм, Нтр=2000мм и 
люком типа С:

3-00-01-КСП-ВО 

   Примечание: 

3-00-01-Колодец сотовый полиэтиленовый 
водопроводный обслуживающий из осевой задвижкой

КСП-ВО



3-00-02 -Колодец сотовый полиэтиленовый 
водопроводный с пожарным гидрантом

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-011:2008

КСП -ВГ

 и люком типа С:

DN=1200 мм, Н1=1800 мм, DГ=1000 мм, НГ=300 мм, Нтр=1800мм, d=315мм, Нгідр.=1500мм

Пример записи заказа:

   3-00-02-КСП-ВГ- колодец  сотовый полиэтиленовый водопроводный с пожарным гидрантом

3-00-02-КСП-ВГ

   Примечание: 

  1.По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры 
корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.

  2. Колодец полной заводськой готовности.
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согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-011:2008

Пример записи заказа:

3-00-03 Колодец сотовый полиэтиленовый 
водопроводный с вантузом

КСП - ВВ

  2. Колодец полной заводской готовности.

3-00-03 КСП-ВВ - колодец сотовый полиэтиленовый водопроводный с вантузом(производства 
Израиль): DN=1400 мм,Н1=2200мм; DГ=800 мм, НГ=300 мм, Нтр=2200мм, d=200мм и люком типа С:

3-00-03-КСП-ВВ 

  1. По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные  габаритные  
размеры корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.

   Примечания: 
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  2. Колодец полной заводской готовности

ответвлением через стальной фланцевый тройник : 

3-00-04-КСП-ВО  

Примечание: 

  1. По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры 
корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.

 DN=2400 мм, Dд=2950мм,  Н1=2200мм, горловиной 1000х1000 мм из металлической крышкой с замком, 
Нг=500 мм, d=630мм, d1=160 мм

Пример записи заказа:

  3-00-04-КСП-ВО  -  колодец  сотовый полиэтиленовый водопроводный обслуживающий с одним

3-00-04  Колодец сотовый полиэтиленовый
водопроводный обслуживающий с одним

ответвлением через стальной фланцевый тройник
КСП-ВО
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3-00-05  Колодец сотовый полиэтиленовый 
водопроводный обслуживающий с двумя

ответвлениями  через стальной фланцевый тройник 
с переходами диаметров КСП - ВО

  1. По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные габаритные 
размеры корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.

  2. Колодец полной заводской готовности.

Пример записи заказа:

 ответвлениями  через стальной фланцевый тройник  с переходами диаметров:  DN=2400 мм,  Н1=2200мм, 
горловиной 1000х1000 мм с металлической крышкой с замком, НГ=800 мм, Нтр=2000мм, d=630мм, d1=160 
мм, d2=225 мм  

3-00-05-КСП-ВО  

   Примечание: 

  3-00-05-КСП-ВО - колодец  сотовый полиэтиленовый водопроводный обслуживающий с двумя
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3-00-06  Колодец сотовый полиэтиленовый
водопроводный обслуживающий с тремя 

ответвлениями  через стальной фланцевый тройник
              КСП-ВО

Пример записи заказа:

ответвлениями : DN=2400 мм,  Н1=2200мм, горловиной 1000х1000 мм с меиллической крышкой с замком, 
НГ=300 мм, Нтр=2000мм, d=630мм, d1=225 мм, d2=110 мм 

3-00-06-КСП-ВО- колодец  сотовый полиэтиленовый водопроводный обслуживающий с тремя

3-00-06-КСП-ВО  

   Примечание: 
  1. По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры 
корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50, 51.

  2. Колодец полной заводской готовности.
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 3-00-07П-КСП-КОЛ - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный  смотровой линейный из

 3-00-07П  Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный смотровой линейный  из

полиэтиленовой  лоточной частью 
КСП-КОЛ

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Пример записи заказа:

        корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

полиэтиленовой  лоточной частью:   DN=1400 мм, Н1=2400 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=315 мм
и люком типа С:
                                                           3-00-07П- КСП-КОЛ

Примечания: 
     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры



 3-00-08П - Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный смотровой поворотный  из

полиэтиленовой  лоточной частью
КСП-КОП

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Пример записи заказа:

     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры
  корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

 3-00-08П-КСП-КОП - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный  смотровой поворотный из
полиэтиленовой  лоточной частью:   DN=1400 мм, Н1=2100 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=225 мм
и люком типа С:
                                                           3-00-08П- КСП-КОП

Примечания: 
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КСП-КОВ

 3-00-09П - Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный смотровой узловой  из

полиэтиленовой  лоточной частью 

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Пример записи заказа:

   3-00-09П-КСП-КОВ - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный смотровой узловой  из 

         корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

полиэтиленовой  лоточной частью: DN=1600 мм, Н1=1800 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=225 мм; d1=160 мм
и люком типа С:

3-00-09П-КСП-КОВ 
Примечания 

     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры   
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 3-00-07Б - Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный смотровой линейный  из

бетонной  лоточной частью КСП-КОЛ
согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

 3-00-07Б-КСП-КОЛ - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный  смотровой линейный из 

Примечания: 
     1) За желанием Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры
       корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

Пример записи заказа:

бетонной  лоточной частью:   DN=1400 мм, Н1=2400 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=315 мм
и люком типа С:
                                                           3-00-07Б- КСП-КОЛ
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 3-00-08Б - Колодец сотовый полиэтиленовый 
канализационный смотровой поворотный  из

бетонной  лоточной частью КСП-КОП
согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Примечания: 
     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры
        корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

Пример записи заказа:
 3-00-08Б-КСП-КОП - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный  смотровой поворотный из
бетонной  лоточной частью:   DN=1400 мм, Н1=2100 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=225 мм
и люком типа С:
                                                           3-00-08Б- КСП-КОП
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 3-00-09Б - Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный смотровой узловой  из
бетонной  лоточной частью КСП-КОВ

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Примечания: 
     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры
      корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

Пример записи заказа:

   3-00-09Б-КСП-КОВ - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный смотровой узловой из
бетонной  лоточной частью: DN=1600 мм, Н1=1800 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=225 мм; d1=160 мм
и люком типа С:

3-00-09Б-КСП-КОВ 
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3-00-10 Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный перепадный из 

отстойной частью  КСП-КПВ 
согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Пример записи заказа:
 3-00-10-КСП-КПВ - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный перепадный из
отстойной частью  DN=1200 мм, Н1=2100 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, Нтр1=1200 мм, Нтр2=1800 мм 

     2) Колодец полной заводской готовности.

d=225мм, и люком типа С:
                                                           3-00-10- КСП-КПВ

Примечания: 
     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры
        корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.



3-00-11  Колодец сотовый полиэтиленовый
канализационный эксцентрический КСП-КЭ

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

мм мм мм

Марка 
колодца

 DN d  L

КСП-КЭ-1000 1000 1000÷2000 2200   

КСП-КЭ-1200 1200 2400÷3000 2400

Примечания: 
     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные размеры
       корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.
     2) Колодец полной заводской готовности.

Пример записи заказа:
 3-00-11-КСП-КЕ-1000 - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный
эксцентрический   DN=1000 мм, Н1=2400 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, d=1200 мм 
и люком типа С:
                                                           3-00-11- КСП-КЕ-1000
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3-00-12  Колодец сотовый полиэтиленовый 
канализационный перепадный  с направляющим 

стояком  КСП- КПНС
согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

Пример записи заказа:
 3-00-12-КСП-КПНС - колодец  сотовый полиэтиленовый канализационный
перепадный с направляющим стояком:   DN=1600 мм, Н1=2400 мм, DГ=800 мм, НГ=300 мм, 

     2) Колодец полной заводской готовности.

d1=160 мм; d2=160 мм, Нтр1=1300 мм, Нтр2=2380 мм  и люком типа С:
                                                           3-00-12- КСП-КПНС

Примечания: 
     1) По желанию Заказчика изготовляем другие размеры корпусов колодцев. Основные
        корпуса колодца смотри таблицу на стр. 50,51.



Примеры установки КСП
в соответствии с типом почв

Тип В-1 для сухих грунтов Тип В-2 при наличии грунтовых вод

Тип В-3 для проседающих грунтов
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7 –поплавковый клапан
2 – боковая стенка 8 – люк
3 – перелив 9 – горловина

4 – патрубок подачи к потребителю

5 – патрубок опорожнения резервуара 11 – датчики уровн   

6 –  патрубок наполнения резервуара

DN, мм Lр, мм L, мм V, м³ Масса, кг DN, мм Lр, мм L, мм V, м³ Масса, кг
3830 4480 3 310 2000 4800 5450 15 1404,4
6340 6990 5 419,6 9960 10610 30 2477,9
8920 9570 7 638,9 22300 22950 70 5009,6
4430 5080 5 453,8 2400 8850 9500 40 2831,9
6200 6850 7 617 13280 13930 60 3908,6
9800 10300 11 943,5 17700 18350 80 4985,4
4540 5190 7 551,2 2550 5900 6550 30 2570,3
5850 6500 9 741,7 7900 8340 40 3594,6
9800 10450 15 1122,5 9800 10450 50 4234,8
4000 4650 8 797,7 3000 7100 7750 50 3953,5
6000 6650 12 1072,4 14200 14850 100 6627,2
10000 10650 20 1621,9 21250 21900 150 9301,2
5910 6560 15 1175,9
9850 10500 25 1756,2
13780 14430 35 2336,5

2) По согласованию с заказчтаком изготовляем резервуары с другими габаритными размерами

1200

1400

1600

1800

3-01-01 Резервуары полиэтиленовые
сотовые горизонтальные РПС-Г  
согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-010:2008

1 – корпус

1000

10 – патрубок для впуска-выпуска воздуха из 
фильтра-поглатителя

3-01-01 РПС-Г 

Пример записи заказа:
   3-01-01- РПС-Г - Резервуар полиэтиленовый сотовый горизонильный :   DN=1000, LР=6340 мм,

Примечание:

 Дг=800мм, Нг=800мм, V=5 м³, d1=63 мм, d2=160 мм, d3=110 мм,  d4 =140мм, люк типа С:

3) Резервуар изготовляем полной заводской готовности.

1)  Все резервуары изготовляем пригодными для контакта с питьевой водой и продукими питание.
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РПС-В

1 – крышка 7 – поплавковый клапан
2 – корпус 8 – патрубок наполнения резервуара
3 – перелив 9 –   люк
4 –патрубок подачи к потребителю 10 – горловина
5 – патрубок опорожнения резервуара 11 – датчики уровня
6 – дно

3-01-02-Резервуары  полиэтиленовые
сотовые вертикальные

 согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-010:2008

Пример записи заказа:

3-01-02- РПС-В 

   3-01-02- РПС-В - Резервуар полиэтиленовый сотовый вертикальный :  DN=2000мм, Н1=2110 мм, Н*=2410мм, 
Дг=800мм; V=6 м³, d1=63 мм, d2=160 мм, d3=110 мм, d4=125 мм, люк типа С:

12- патрубок присоединения воздуха к фильтру-
поглотителю 
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DN, мм D1, мм H1, мм H*, мм V,м³ Масса кг

1 2 3 4 5 6
2000 2300 1 122
3000 2800 1,5 140
1500 1800 1 158
2110 2410 1,5 186
2750 3050 2 213
1500 1800 1,5 243
2000 2200 2 287
2860 3160 3 331
1500 1800 2 288
2150 2450 3 330
3450 3750 5 377
1700 2100 3 417
2200 2500 4 485
2700 3100 5 554
2700 3000 5 474
3000 2300 7 547
4140 4440 10 670
2110 2410 6 691
2750 3050 8 792
3400 3700 10 893
2420 2720 10 890
3520 3820 15 1011
4650 4850 20 1133
3140 34400 15 1077
4200 4500 20 1237
5100 5400 25 1397
3000 3300 21 1365
3500 3800 24 1554
4000 4300 28 1742

2) По согласованию из замовнтаком изготовляем резервуары с другими габаритными размерами

Примечание:

3) Резервуар изготовляем полной заводской готовности.

1) Все резервуары изготовляем пригодными для контакта с питьевой водой и продукими питания. 

800 1080

1000 1280

1200 1500

1400 1700

1600 1930

1800 2130

Таблица    Основные размеры верттакальних резервуаров

3000 3500

2000 2360

2400 2760

2550 2950
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1 – корус 7– патрубок опорожнения резервуара
2 – горловина 8– переливной патрубок
3 – люк 9 – патрубок наполнения резервуара
4 – насосня станция 10– поплавковый клапан

5 – патрубок подачи к потребителю 11 – датчики уровня

3-01-03-РПС-ГНС 

Примечания:

  DN=3000, Lр=14200 мм, Дг1-800мм, Нг1=800мм, (АхВ)=800х1000, Нг2=800мм,  V=100 м³, d1=63 мм,               
d2=160 мм, d3=110 мм, d4=140 мм люк типа С, 2 насосы (1роб., 1рез.):

1. Основные габаритные  размеры смотри таблицу на странице 71. По согласованию с Заказчиком 
изготовляем резервуары с другими габаритными размерами
2.Резервуар РПС-ГНС комплектуется насосным оборудованием и арматурой разных изготовителей, с 
разными рабочими характеристиками согласно заказа.

3-01-03 Резервуары полиэтиленовые сотовые
 горизонильные с насосной станцией РПС-ГНС

 согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-010:2008

Пример записи заказа:

   3-01-03-РПС-ГНС -Резервуар полиэтиленовый сотовый горизонильный с насосной станцией

6 – железобетонная плита под 
насосную синцию

12 –патрубок подсоединения к фильтру-
поглотителю воздуха или 
вентиляционной трубы

*
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1. Бак.
2. Утепленное помещение.
для запорной арматуры.
3. Лестница.
4. Ограждение.
5. Громоотвод.

- с высотой резервуара до 14,5м,

- утепленным помещением для обслуживания запорной арматуры,

                                         

3-01-04-ВВ - Водонапорная башня емкостью  бака V=75 м³,  высотой основы

3-01-04-ВВ

                        Пример записи заказа:

3-01-04-Водонапорная башня
ВБ

- высотой основы до 20м,

Рассчитываем, проектируем, изготовляем и монтируем водонапорные башни:

- емкостью бака до 200м³

 Носн.= 8000 мм,  Нр=11000 мм, D=3000 мм.



3-01-05- Резервуары полимерно-бетонные
лепесткового типа  РПБ-ЛТ

   3-01-05-РПБ-ПТ

Примечания: 

     1) Изготовляем резервуары полимерно-бетонные лепесткового типа объемом от 100 до 10 000 м³ 

Пример записи заказа:

   3-01-05-РПБ-ПТ - резервуар полимерно-бетонный  лепесткового типа объемом 5000м³

                            Нр=4 м,  А=54 м, В=24 м.

     и размерами А-кратное 3м, В-кратное 12м, высота рабочая Нр - 4м, высота др железобетонного 
пояса - 4,5м

*
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надземный вариант

полузаглубленный  вариант

подземный вариант

 горизонильних и верттакальних резервуаров
Основные монижные схемы установки
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4- сетка
5 - сифон
6 - дно фильтра
7 - дно РЧВ

9 - теплоизоляционный наполнитель

11 - полимерный-фильтрующий элемент

12 - нагревательный элемент

Обозначения D, d, d₁, H, V, Масса, 

мм мм мм мм м³ кг
ФП-НР-5 90 50 1-5 28

ФП-НР-10 125 75 6-10 30
ФП-НР-20 140 90 11-20 42
ФП-НР-30 160 110 21-30 58
ФП-НР-40 200 110 31-40 64

ФП-НР-100 225 110 51-100 73

Таблица.    Основные размеры фильтров-поглотителей, для установки над РЧВ  объемом V=1-100 
м³                                                                                                                                                                                 

3-02-01 Фильтры-поглотители для установки над 
резервуаром чистой воды РЧВ объемом 1-100 м³

ФП-НР

Пример записи заказа: 

2 - корпус фильтра поглотители

3 - корпус фильтра

10 - крышка фильтра-поглотителя

1 - вентиляционная труба

8 - патрубок для соединения фильтра 
поглотителя из РЧВ

600-1000

3-02-01 - ФП-НР-5 -  Фильтр-поглотитель для резервуара объемом V=5 м³

3-02-01-ФП-НР-5

25

32
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2- нагревательный элемент

4 - корпус фильтра-поглотителя

6 - дно фильтра-поглотителя
7 - сифон дренажный

12 - люк

Обозначения DN, d, H1, H, V, Масса, 
мм мм мм мм м³ кг

ФППК-300 1200 140 2000 4800 100-300 383,8
ФППК-1500 1600 200 500-1400 855,8
ФППК-2700 1800 1600-2600 906,1
ФППК-4500 2400 2800-4600 1398,5
ФППК-11000 3000 5000-11000 2158,4
ФППК-22000 22000 4316,8

3- полимерная фильтрующая 
загрузка

  2) Высота "Н"может задаваться проектным решением

3-02-02 Фильтры-поглотители подземные с обратными 
клапанами для РЧВ объемом 100-22 000 м³

ФППК

1 - всасывающая  выхлопная труба

5 - сетка

8- задвижка
9- патрубок подсоединение к РЧВ
10- выхлопная вентиляционная труба

Пример записи заказа:

 3 - 02 - 02 - ФППК - 300

11 - обратные клапаны

  Примечание:

  1) Колодцы для фильтров-поглотителей изготовляются согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-011:2008

два фильтра по 11 000мз

2400 5200
250

Таблиця.   Основные размеры фильтров-поглотителей подземных с обратными 
клапанами для РЧВ объемом 100-22000 м³                                                                                                      

3-02-02-ФППК-300 - Фильтр-поглотитель подземный с обратными клапанами  для РЧВ объемом V=300 м³ :
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2- нагревательный элемент 
3- корпус фильтра - поглотителя
4 -  полимерная фильтрующая загрузка
5 - сетка
6 - дно фильтра - поглотителя
7 - сифон дренажный
8 - патрубок  подсоединения к РЧВ

Обозначение DN, d, H1, H, V, Масса, 
мм мм мм мм м³ кг

ФПП-300 1200 140 1400 2800 100-300 323,8
ФПП-1500 1600 200 1600 500-1400 795,8
ФПП-2700 1800 1600-2600 846,1
ФПП-2700 2400 2800-4600 1338,5
ФПП-11000 3000 5000-11000 2098,4
ФПП-22000 22000 4196,0

 3 - 02 - 03 - ФПП - 200 - КСП - ВФ 

Примечание :
  1) Колодцы для фильтров поглотителей изготовляются согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-011:2008

  2) Высота "Н" может задаваться проектным решением

ФПП

Таблица.  Основные размеры фильтров-поглотителей подземных без 
обратных клапанов для РЧВ объемом 100-22 000 м³                                                                                        

1700250 3200

два фильтра ФПП-11 000

Пример записи заказа:

3-02-03-ФПП-300 - Фильтр-поглотитель подземный без обратного клапана для РЧВ объемом 200 м³ :

3-02-03 Фильтры-поглотители подземные без 
обратных клапанов для РЧВ объемом 100-22 000 м³

1 - всасывающая выхлопная  
вентиляционная труба

9- люк
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2- нагревательный элемент
3- корпус фильтра - поглотителя
4 -  корпус фильтра
5 - сетка
6 - дно фильтра 
7 - сифон
8 - дно фильтра-поглотителя
9 - патрубок  подсоединения до РЧВ

11- теплоизоляционны й наполнитель
12 - люк

Обозначение DN, d, H1, H, V, Масса, 
мм мм мм мм м³ кг

ФПНУ - 300 600 140 1664 2780 100-300 383,8
ФПНУ - 1500 1000 200 1864 2980 500-1400 855,8
ФПНУ - 2700 1200 3080 1600-2600 906,1
ФПНУ - 4500 1600 2800-4600 1398,5
ФПНУ - 11 000 2400 5000-11000 2158,4

Примечание :

    2) Высота "Н"  может задаваться проектным решением

Таблица.  Основные размеры фильтров-поглотителей надземных утепленых для 
РЧВ объемом 100- 22 000 м³                                                                                                      

1 - всасывающая-выхлопная  
вентиляционная труба

10- полимерная фильтрующая загрузка

два фильтра по 11 000м³

Пример записи заказа:

3-02-04 Фильтры-поглотители надземные утепленные 
для РЧВ объемом 100 - 22 000 м³

ФПНУ

4316,8

 1) Колодцы для фильтров поглотителей изготовляются согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-011:2008

22 000

250 1984

ФПНУ - 22 000

  3-02-04-ФПНУ-300 -  Фильтр-поглотитель надземний утепленный для РЧВ объемом 300 м³

 3 - 02 - 04 - ФПНУ - 300 - КСП - ВФ 
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2 – водоотбойная стенка 8 – задвижка

3 – датчики уровня 9 – обратный  клапан

4 – люк 10 - корпус

5 – патрубок подсоединения  вентиляции 11- направляющие насоса

12- насосы

13 - анкерная плита

V- приемный объем

6 – горловина

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

3-03-01 Канализационная насосная станция                                                 
в корпусе колодца  с сотовой стенкой                                                      

с водоводоотбойной пластиной КСП-КНС 

7 – патрубок подсоединения 
напорного трубопровода

1 – патрубок подсоединения  
самотечного коллектора
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Основные габаритные размерыКСП-КНС. Таблица

DN, мм Н1, мм Н, мм Dд, мм
Толщина 

стенки 
дна, мм

Dг,             
(ахв)       
мм

Вес,               
кг

3000 3400 686,08
3500 3800 754,86
4000 4400 823,44
4500 4500 892,12
5000 5500 63 960,80
5500 6000 1029,48
6000 6500 1098,16
6500 7000 1166,84
7000 7500 1235,52
4000 4500 1082,16
4500 5000 1159,4З
5000 5500 1236,70
5500 6000 1313,97
6000 6500 1391,24
6500 7000 1468,51
7000 7500 1545,78
3500 4000 1198,78
4000 4500 1300,16
4500 5000 1401,43
5000 5500 75
5500 6000 1603,97
6000 6500 1705,24
6500 6780 1806,51
7000 7280 1921,78
4000 4500 2554,36
4500 5000 2642,66
5000 5300 2830,95
5500 6000 3019,25
6000 6500 3450 3207,54
6500 7000 3395,84
7000 7500 3584,13
7500 8000 3772,43
8000 8500 3960,73
9000 9900 4136,85

3-03-01 -КСП-КНС - Канализационная насосная станция с водоотбойной пластиной: 

Примечания:

1) По согласованию из Заказчиком изготовляем КСП-КНС с другими габаритными размерами.

DN=1800 мм, H1=5000 мм, Нтр1=2100мм, H=5500 мм, d1=315мм, d2=110мм, Dд=2430 мм, Dг=1000 мм, 
V=6м³  и  стальным люком типа Л :

Пример записи заказа:

3-03-01-КСП-КНС 

1800 2250

2000 2450

1600 2100 800

1000

3000 75

75
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2 – контейнер для сбора грубых отходов 10 – задвижка
3 – задвижка 11 – обратный клапан
4 – направляющая контейнера 12- корпус
5 – люк 13- датчики уровня

14- насос
7 – горловина 15 - анкерная плита
8 – направляющие насосов V- приемный объем

1 – патрубок для подсоединения 
самотечного (подающего) коллектора 

9 – патрубок для подсоединения 
напорного колектора

6 – патрубок для подсоединения вентиляции

3-03-02  Канализационная насосная станция
в корпусе колодца  с сотовой стенкой                                                               

и контейнером КСП-КНС-К
согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008
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Основные габаритные размеры КСП-КНС-К. Таблица

DN, мм Н1, мм Н*, мм Dд, мм Sд, мм Вес,                кг

3000 3400 766,08
3500 3800 834,86
4000 4400 903,44
4500 4500 972,12
5000 5500 1040,80
5500 6000 1109,48
6000 6500 1178,16
6500 7000 1246,84
7000 7500 1315,52
4000 4500 1162,16
4500 5000 1239,4З
5000 5500 1316,70
5500 6000 1393,97
6000 6500 1471,24
6500 7000 1548,51
7000 7500 1625,78
3500 4000 1278,09
4000 4500 1380,16
4500 5000 1481,43
5000 5500 1582,70
5500 6000 1683,97
6000 6500 1785,24
6500 6780 1886,51
7000 7280 2001,78
4000 4000 2104,40
4500 5000 2264,45
5000 5500 2424,50
5500 6000 2584,55
6000 6500 2744,60
6500 7000 2904,65
7000 7500 3064,70
4000 4500 2534,36
4500 5000 2722,66
5000 5300 2910,95
5500 6000 3099,25
6000 6500 3287,54
6500 7000 3475,84
7000 7500 3664,13
7500 8000 3852,43
8000 8500 4040,73
9000 9900 4417,33

2400 2850 75

3000 3450 75

1) По согласованию с Заказчиком изготовляем КСП- КНС-К с другими габаритными размерами.

Пример записи заказа:
3-03-02-КСП-КНС-К -  Канализационная насосная станция с контейнером:

3-03-02-КСП-КНС-К
Примечания:

DN=1800 мм, H1=5000 мм, Нтр1=2800мм, H*=5500 мм, Dд=2200 мм, Dг1=1000 мм,d1=315мм, d2=110мм,                   
(А2 х В2) =1200х800мм,  V=6 м³ и люками типа Л:

2000 2450 75

1600 2100 63

1800 2250 63
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1 - обратный клапан
2 - вентиль

3-03-03КСП-КНСк - КСП-КП

1. Основные габаритные размеры смотри таблицы на стр. 50, 51, 83.

согласно ТУ У В.2.5-25.2-30336890-012:2008

с контейнером КСП-КНС-К                                                          
и камерой переключения КСП-КП

3-03-03  Канализационная насосная станция

 размерами.

Пример записи заказа:

3-03-03 КСП-КНС-К - КСП-КП -  Канализационная насосная станция с контейнером и камерой переключения::

 

Примечания:

V - приемный объем

DN=1800 мм, H1=5000 мм, H*=5500 мм, Нтр=4000мм, Dд=2250 мм, Dг1=1000 мм,(А2 х В2) =1200х800мм,              
d1=225мм, d2=90мм, V=6 м³,  люками  типа Л;                                                                                                  
DN1=2000 мм,  H2=2100 мм, H3=1800 мм, Н4=1500мм, Dд1=2450 мм, Dг3=1000 мм, люк  типа Л.

2. По согласованию с Заказчиком изготовляем КСП-КНС-к - КСП-КП  с другими  габаритными
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Примечание :  Выполняем другие монтажные схемы по предложению проектной организации.

Основные монтажные схемы

3 камерой переключений и двумя напорными линиями

с арматурой в КНС  

 обвязки КНС

с камерой переключений и одной напорной линией

КНС

переключення

КНС
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4 - Очистные сооружения
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Таблица         Основные габаритные размеры сепаратора жира вертикального

DN DД DГ Н1 Н* d1 d2

SF-1 1 1000 1800 237
SF-2 2 1200 2000 286
SF-3 3 1300 2100 302
SF-6 6 1500 2300 359
SF-8 8 2000 2900 462

СЖ-В-SF

      4-01-01-СЖ-В-SF-1

4-01-01Сепаратор жира вертикальный

1 - горловина 4 - перегородки
2 - корпус 5 - входящий патрубок
3 - выходящий патрубок 6 - вентиляционный патрубок

7 - люк

Модель 
сепаратора

Q,          
л/с

Размеры в мм

Пример записи заказа:

 4 - 01 - 01   Сепаратор жира вертикальный с люком типа "Л"  производительностью 1 л/сек

Примечание:      Степень очистки жира составляет 50-80%, по зависшим веществам - до 50%.                                                                     

Масса, 
кг

1400 1700 800

110 110

160 160
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7 - люк

Таблица                 Основные габаритные размеры сепаратора жира горизонильного

DN L L1 Н* Dг d1 d2

SF-10 10 1400 2700 3100 2200 484,5
SF-15 15 2700 3130 528
SF-20 20 2900 3330 554
SF-25 25 3000 3430 626
SF-30 30 3500 3930 687

4-01-02 Сепаратор жира горизонильный
СЖ-Г - SF

1 - корпус 4 - перегородки
2 - горловина 5 - входящий патрубок
3 - выходящий патрубок 6 - вентиляционный патрубок

Модель 
сепаратора

Q,             
л/с

Размеры в мм Масса,          
кг

800 160 1601600 2400

1800 2600

Пример записи заказа:

4-01-02 - Сепаратор жира горизонильный производительностью 10л/с, с люком типа "С" :
        4-01-02 - СЖ-Г-SF-10

Примечание:     Степень очистки сепаратора жира составляет 50-80%,  зависших веществ - до 50%.                                                                     
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D - внутренний диаметр корпуса
L1 - рабочая длинна корпуса
L2 - общая длинна корпуса
L - общая длинна з патрубками
 байпаса

1 - корпус
2 - перегородки 7 - датчтак уровня песка и нефтопродуктов
3 - коалесцентный фильтр-модуль 8 - вентиляционная труба
4 - наливной патрубок 9 - горловина с люком
5 - сливной патрубок

    в стоках 30, 70, 200 мг/л.

6 - байпас

В - зона тонкого отстаивания

dbp - диаметр байпаса
d - диаметр сливного и наливного патрубков

4-02-01 Установка для очистки поверхностных сточных вод 
от песка и нефтопродуктов с коалесцентным модулем                      

УОК 

А - зона осаждения песка
Б - зона очистки

В результате очистки поверхностных сточных вод концентрация нефтепродуктов в очищенных 
стоках не превышает 0,3мг/л, зависших веществ - 10-15 мг/л.

Примечания:  1) Изготовляем установки полной заводской готовности для очистки
поверхностных сточных вод от песка и нефтепродуктов с концентрацией нефтепродуктов

    2) Габаритная высота и диаметры горловин могут быть изменены по желанию проектной     
организации  Заказчика.

Пример записи заказа:

4-02-01-УОК 30-5 -  установка для очистки поверхностных сточных вод от песка и нефтепро-
дуктов с концентрацией нефтепродуктов в стоках 30 мг/л с коалесцентным модулем 
производительностью 5л/с :

4-02-01-УОК 30-5
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Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки (размеры в миллиметрах)
Высота Длина d dbp Кол-во

горл

H L2 L1

мм мм мм мм мм мм мм шт.
УОК 30-1 1 2100 1700 3100 63 110 1 320
УОК 30-3 3 2800 2400 3800 90 125 380
УОК 30-5 5 3100 2700 4100 110 140 400
УОК 30-7 7 3400 3000 4400 125 200 420

УОК 30-10 10 2900 2500 3900 140 200 590
УОК 30-15 15 3300 2900 4300 160 225 640
УОК 30-20 20 3900 3500 4900 180 250 700
УОК 30-25 25 3600 3200 4600 200 280 930
УОК 30-30 30 4100 3700 5100 200 280 1005
УОК 30-35 35 4600 4200 5600 200 315 1080
УОК 30-40 40 5200 4800 6200 225 355 1180
УОК 30-45 45 5800 5400 6800 225 355 1270
УОК 30-50 50 6400 6000 7400 250 400 1360
УОК 30-55 55 7000 6600 8000 250 400 1450
УОК 30-60 60 7600 7200 8600 250 400 1545
УОК 30-65 65 6900 6400 7900 280 450 1920
УОК 30-70 70 7100 6600 8100 280 450 1960
УОК 30-80 80 7900 7400 8900 315 450 2120
УОК 30-90 90 8600 8100 9600 315 500 2265

УОК 30-100 100 9700 9200 10700 315 500 2490
УОК 30-110 110 8000 7500 9000 355 560 2655
УОК 30-120 120 8600 8100 9600 355 560 2805
УОК 30-135 135 9700 9200 10700 400 560 3075
УОК 30-150 150 10800 10300 11800 400 630 3375
УОК 30-200 200 10750 10200 13700 500 710 3675
УОК 30-250 250 11850 11300 14800 500 800 3975
УОК 30-300 300 14650 14100 17600 560 800 4275
УОК 30-350 350 16150 15600 19100 560 900 4575
УОК 30-400 400 18050 17500 21000 630 1000 4875

Установка для очистки поверхностных сточных вод
 от песка и нефтопродуктов с коалесцентным модулем

Обозначе-
ние 

модели

Теоретический 
вес, кг

  Концентрация нефтопродуктов в стоках до очистки                        с=30мг/л

Рабочая 
длина 

корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, D

Макси-
мальная 
произво
дитель-
ность 

л/с

2

2460 1600

2650 1800

2900 2000

3280 2400

2050 1200

3900
3000



 79035, г.Львов, ул. Зеленая, 131 тел. (032) 225-66-29, 225-54-37,
факс. (032) 225-54-39, 225-66-16, www.energoresurs.com 91

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки (размеры в милиметрах)
Высота Длина d dbp Кол-во

горл

H L2 L1

мм мм мм мм мм мм мм шт.
УОК 70-1 1 2100 1700 3100 63 110 1 320
УОК 70-3 3 2800 2400 3800 90 125 380
УОК 70-5 5 3100 2700 4100 110 140 400
УОК 70-7 7 3400 3000 4400 125 200 420

УОК 70-10 10 2900 2500 3900 140 200 590
УОК 70-15 15 3300 2900 4300 160 225 640
УОК 70-20 20 3900 3500 4900 180 250 700
УОК 70-25 25 3600 3200 4600 200 280 930
УОК 70-30 30 4100 3700 5100 200 280 1005
УОК 70-35 35 4600 4200 5600 200 315 1080
УОК 70-40 40 5200 4800 6200 225 355 1180
УОК 70-45 45 5800 5400 6800 225 355 1270
УОК 70-50 50 6400 6000 7400 250 400 1360
УОК 70-55 55 7000 6600 8000 250 400 1450
УОК 70-60 60 7600 7200 8600 250 400 1545
УОК 70-65 65 6900 6400 7900 280 450 1920
УОК 70-70 70 7100 6600 8100 280 450 1960
УОК 70-80 80 7900 7400 8900 315 450 2120
УОК 70-90 90 8600 8100 9600 315 500 2265

УОК 70-100 100 9700 9200 10700 315 500 2490
УОК 70-110 110 8000 7500 9000 355 560 2655
УОК 70-120 120 8600 8100 9600 355 560 2805
УОК 70-135 135 9700 9200 10700 400 560 3075
УОК 70-150 150 10800 10300 11800 400 630 3375
УОК 70-200 200 11550 11000 14550 500 710 3675
УОК 70-250 250 13270 12720 16270 500 800 3975
УОК 70-300 300 15850 15300 18800 560 800 4275
УОК 70-350 350 17950 17400 20900 560 900 4575
УОК 70-400 400 20050 19500 23000 630 1000 4875

Номина-
льное 

значение 
внутреннего 
диаметру, D

1200

2460 1600

2650 1800

Установка для очистки поверхностных сточных вод

  Концентрация нефтепродуктов у стоках до очищення    с=70мг/л

3280 2400

Теорети-
ческий вес, кг

2

 от песка и нефтепродуктов с коалесцентным модулем

3900
3000

Обозначе
ние 

модели

Рабочая 
длина 

корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

2050

2900 2000

Максима-
льная 

произво-
дительно-

сть л/с
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Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки (размеры у милиметра
Высота Длина d dbp Кол-во

горл

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт.
УОК 200-1 1 2100 1700 3100 63 110 1 320
УОК 200-3 3 2800 2400 3800 90 125 380
УОК 200-5 5 3100 2700 4100 110 140 400
УОК 200-7 7 3400 3000 4400 125 200 420

УОК 200-10 10 2900 2500 3900 140 200 590
УОК 200-15 15 3300 2900 4300 160 225 640
УОК 200-20 20 3900 3500 4900 180 250 700
УОК 200-25 25 3600 3200 4600 200 280 930
УОК 200-30 30 4100 3700 5100 200 280 1005
УОК 200-35 35 4600 4200 5600 200 315 1080
УОК 200-40 40 5200 4800 6200 225 355 1180
УОК 200-45 45 5800 5400 6800 225 355 1270
УОК 200-50 50 6400 6000 7400 250 400 1360
УОК 200-55 55 7000 6600 8000 250 400 1450
УОК 200-60 60 7600 7200 8600 250 400 1545
УОК 200-65 65 6900 6400 7900 280 450 1920
УОК 200-70 70 7100 6600 8100 280 450 1960
УОК 200-80 80 7900 7400 8900 315 450 2120
УОК 200-90 90 8600 8100 9600 315 500 2265

УОК 200-100 100 9700 9200 10700 315 500 2490
УОК 200-110 110 8000 7500 9000 355 560 2655
УОК 200-120 120 8600 8100 9600 355 560 2805
УОК 200-135 135 9700 9200 10700 400 560 3075
УОК 200-150 150 10800 10300 11800 400 630 3375
УОК 200-200 200 11550 11000 14550 500 710 3675
УОК 200-250 250 13270 12720 16270 500 800 3975
УОК 200-300 300 15850 15300 18800 560 800 4275
УОК 200-350 350 17950 17400 20900 560 900 4575
УОК 200-400 400 20050 19500 23000 630 1000 4875

3900
3000

24003280

2250 1200

2

2460 1600

2650 1800

2900 2000

Установка для очистки поверхностных сточных вод
 от песка и нефтепродуктов з коалесцентным модулем

  Концентрация нефтепродуктов у стоках до очищення    с=200мг/л

Обозначе-
ние модели

Рабочая 
длина 

корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Теорети
ческийм
аса, кг

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметру, D

Максима
льная 

произво
дительн

ость
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2) Габаритная высота Н и диаметры горловин могут быть изменены по желанию Заказчика.

L - общая длина с патрубками Г - зона тонкой очистки

D - внутренний диаметр А - отстойная зона
L1 - рабочая длина корпуса Б - зона грубой очистки
L2 - общая длина корпуса В - зона очистки

1 - корпус 6 - сливной патрубок

4-02-02 Установка для очистки поверхностных  сточных вод от 
песка, зависших веществ и нефтепродуктов с тонкослойным и 

коалесцентными модулями УОТК.

dbp - диаметр бай-паса d - диаметр сливного и наливного патрубка

2 - тонкошаровый фильтр 7 - бай-пас

 4-02-02 - УОТК 100-5

Пример записи заказа:

3 - коалесцентный фильтр 8 - датчтак уровня песка и нефтепродуктов

4 - перегородка 9 - вентиляционная труба
5 - заливной патрубок 10 - горловина с люком

4-02-02 - УОТК 100-5 - установка для очистки поверхностных сточных вод от песка,  зависших веществ 
и нефтепродуктов с тонкослойным и коалесцентными модулями с концентрацией зависших веществ 
100мг/л  производительностью 5л/с .

Примечания : 1) Изготовляем установки полной заводской готовности для очистки поверхностных 
стоков с концентрациями загрязнений нефтепродуктами 100, 200, 500, 1000 и 2000мг/л (см. таблицы).

3) В результате очистки поверхностных сточных вод, концентрация нефтепродуктов в очищенных 
стоках не превышает 0,3мг/л, зависших веществ - 10-15мг/л.
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Высота Длина d dbp Кол-во

горловин

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт
УОТК 100-1 1 3090 2590 4570 63 110
УОТК 100-3 3 3410 2910 4990 90 125
УОТК 100-5 5 3730 3230 5350 110 140
УОТК100-7 7 3770 3250 5420 125 200

УОТК 100-10 10 3780 3260 5460 140 200
УОТК 100-15 15 4406 3880 6120 160 225
УОТК 100-20 20 4770 4250 6530 180 250
УОТК 100-25 25 5360 4840 7160 200 280
УОТК 100-30 30 5910 5390 7710 200 280
УОТК 100-35 35 6430 5910 8230 200 315
УОТК 100-40 40 7350 6830 9200 225 355
УОТК 100-45 45 8220 7700 10070 225 355
УОТК 200-50 50 9130 8610 11030 250 400
УОТК 200-55 55 9390 8870 11290 250 400
УОТК 100-60 60 10260 9740 12160 250 400
УОТК 100-65 65 9840 9320 11800 280 450
УОТК 100-70 70 10350 9830 12310 280 450
УОТК 100-80 80 11750 11230 13780 315 450
УОТК 100-90 90 9710 9160 11740 315 500

УОТК 100-100 100 10610 10060 12640 315 500
УОТК 100-110 110 11570 11020 13680 355 560
УОТК 100-120 120 12470 11920 14580 355 560
УОТК 100-135 135 13600 13050 15800 400 560
УОТК 100-150 150 14700 14150 16900 400 630
УОТК 100-200 200 11900 11350 14900 500 710
УОТК 100-250 250 14300 13750 17300 500 800
УОТК 100-300 300 3900 17000 16450 20000 560 800
УОТК 100-350 350 19050 18500 22050 560 900
УОТК 100-400 400 21625 21075 24625 630 1000

Номинально
е значение 

внутреннего 
диаметра, D

2460 1600

2680

3280 2400

 Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов с тонкослойным и 

коалесцентными модулями УОТК 100

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки       (размеры в милиметрах)

2910 2000

1800

Обозначение 
модели

Рабочая 
длина 

корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Концентрация зависших веществ (до очистки)  С=100мг/л

2250 1400
3

4

3000

Максима-
льная 

производите
льность



 79035, г.Львов, ул. Зеленая, 131 тел. (032) 225-66-29, 225-54-37,
факс. (032) 225-54-39, 225-66-16, www.energoresurs.com 95

Высота Длина d dbp Кол-во

горловин

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт
УОТК 200-1 1 2970 2590 3970 63 110 2
УОТК 200-3 3 3290 2910 4290 90 125
УОТК 200-5 5 3610 3230 4610 110 140
УОТК 200-7 7 3750 3250 4750 125 200

УОТК 200-10 10 4060 3560 5060 140 200
УОТК 200-15 15 4380 3880 5380 160 225
УОТК 200-20 20 4776 4250 5776 180 250
УОТК 200-25 25 5366 4840 6366 200 280
УОТК 200-30 30 5916 5390 6916 200 280
УОТК 200-35 35 6436 5910 7436 200 315
УОТК 200-40 40 7356 6830 8356 225 355
УОТК 200-45 45 8226 7700 9226 225 355
УОТК 200-50 50 9136 8610 10136 250 400
УОТК 200-55 55 9396 8870 10396 250 400
УОТК 200-60 60 10266 9740 11266 250 400
УОТК 200-65 65 9846 9320 10846 280 450
УОТК 200-70 70 10656 10130 11656 280 450
УОТК 200-80 80 11756 11230 12756 315 450
УОТК 200-90 90 9810 9160 10810 315 500

УОТК 200-100 100 10710 10060 11710 315 500
УОТК 200-110 110 11670 11020 12670 355 560
УОТК 200-120 120 12570 11920 13570 355 560
УОТК 200-135 135 13700 13050 14700 400 560
УОТК 200-150 150 14800 14150 15800 400 630
УОТК 200-200 200 11900 11350 14900 500 710
УОТК 200-250 250 14300 13750 17300 500 800
УОТК 200-300 300 3900 17000 16450 20000 560 800
УОТК 200-350 350 19050 18500 22050 560 900
УОТК 200-400 400 21625 21075 24625 630 1000

3

3000

2250

2910 2000

3280 2400

1400

2460 1600

2680 1800

 Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов с тонкослойным и 

коалесцентными модулями УОТК 200
Концентрация зависших веществ (до очистки)  С=200мг/л

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки       (размеры в милиметрах)
Обозначени

е модели
Рабочая 

длина 
корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, D

Максима-
льная 

производи
тельность
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Высота Длина d dbp Кол-во

горловин

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт
УОТК 500-1 1 3590 2590 5110 63 110 3
УОТК 500-3 3 4510 3510 6090 90 125
УОТК 500-5 5 5130 4130 6750 110 140
УОТК 500-7 7 4370 3850 6020 125 200

УОТК 500-10 10 5280 4760 6960 140 200
УОТК 500-15 15 6500 5980 8220 160 225
УОТК 500-20 20 6570 6050 8330 180 250
УОТК 500-25 25 7160 6640 8960 200 280
УОТК 500-30 30 8310 7790 10110 200 280
УОТК 500-35 35 9430 8910 11230 200 315
УОТК 500-40 40 10950 10430 12800 225 355
УОТК 500-45 45 12120 11600 13970 225 355
УОТК 500-50 50 10080 9560 11980 250 400
УОТК 500-55 55 10590 10070 12490 250 400
УОТК 500-60 60 11416 10890 13360 250 400
УОТК 500-65 65 12520 12000 14480 280 450
УОТК 500-70 70 8810 8260 10774 280 450
УОТК 500-80 80 10030 9480 11460 315 450
УОТК 500-90 90 11210 10660 13240 315 500

УОТК 500-100 100 12410 11860 14440 315 500
УОТК 500-110 110 11460 10910 13570 355 560
УОТК 500-120 120 12330 11780 14440 355 560
УОТК 500-135 135 14300 13750 16500 400 560
УОТК 500-150 150 15940 15400 18140 400 630
УОТК 500-200 200 11900 11350 14900 500 710
УОТК 500-250 250 14300 13750 17300 500 800
УОТК 500-300 300 3900 17000 16450 20000 560 800
УОТК 500-350 350 19050 18500 22050 560 900
УОТК 500-400 400 21625 21075 24625 630 1000

2550

2250 1400

4

3000

2680

2910

3280

2460 1600

1800

2000

2400

 Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов с тонкослойным и 

коалесцентным модулями УОТК 500
Концентрация зависших веществ (до очистки)  С=500мг/л

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки       (размеры в милиметрах)
Обозначение 

модели
Рабочая 

длина 
корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Номина-
льное 

значение 
внутреннего 
диаметра, D

Максима-
льная 

производи
тельность
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Высота Длина d dbp Кол-во

горловин

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт
УОТК 1000-1 1 3390 2890 4910 63 110 3
УОТК 1000-3 3 5210 4710 6790 90 125
УОТК 1000-5 5 7030 6530 8650 110 140
УОТК 1000-7 7 6170 5650 7820 125 200

УОТК 1000-10 10 7980 7460 9660 140 200
УОТК 1000-15 15 8000 7480 9720 160 225
УОТК 1000-20 20 10476 9950 12236 180 250
УОТК 1000-25 25 11960 11440 13760 200 280
УОТК 1000-30 30 10760 10240 12560 200 280
УОТК 1000-35 35 12350 11830 14150 200 315
УОТК 1000-40 40 9030 8480 10880 225 355
УОТК 1000-45 45 9650 9100 11500 225 355
УОТК 1000-50 50 10610 10060 12530 250 400
УОТК 1000-55 55 11650 11100 13550 250 400
УОТК 1000-60 60 12390 11840 14290 250 400
УОТК 1000-65 65 11420 10870 13380 280 450
УОТК 1000-70 70 12150 11600 14110 280 450
УОТК 1000-80 80 13930 13380 15960 315 450
УОТК 1000-90 90 15700 15150 17730 315 500

УОТК 1000-100 100 17470 16920 19500 315 500
УОТК 1000-110 110 19260 18710 21370 355 560
УОТК 1000-120 120 21030 20480 23140 355 560
УОТК 1000-135 135 24200 23650 26400 400 560
УОТК 1000-150 150 26750 26200 28950 400 630
УОТК 1000-200 200 11900 11350 14900 500 710
УОТК 1000-250 250 14300 13750 17300 500 800
УОТК 1000-300 300 3900 17000 16450 20000 560 800
УОТК 1000-350 350 19050 18500 22050 560 900
УОТК 1000-400 400 21625 21075 24625 630 1000

4

3000

2400

3460

2250 1400

2550

2470 1600

2670 1800

2910 2000

3310

 Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, зависших 
веществ и нефтепродуктов с тонкослойным и коалесцентными 

модулями УОТК 1000
Концентрация зависших веществ (до очистки)  С=1000мг/л

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки                         (размеры в милиметрах)
Обозначение 

модели
Рабочая 

длина 
корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, D

Максима-
льная 

производ
итель-
ность
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Высота Длина d dbp Кол-во

горловин

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт
УОТК 2000-1 1 4290 3790 5316 63 110 3
УОТК 2000-3 3 6410 5910 7990 90 125
УОТК 2000-5 5 9130 8630 10750 110 140
УОТК 2000-7 7 7670 7150 9320 125 200

УОТК 2000-10 10 10380 9860 12060 140 200
УОТК 2000-15 15 10100 9580 11820 160 225
УОТК 2000-20 20 12870 12350 14630 180 250
УОТК 2000-25 25 11960 11440 13760 200 280
УОТК 2000-30 30 13460 12940 15260 200 280
УОТК 2000-35 35 10510 9960 12310 200 315
УОТК 2000-40 40 11430 10880 13280 225 355
УОТК 2000-45 45 12350 11800 14200 225 355
УОТК 2000-50 50 12110 11560 14010 250 400
УОТК 2000-55 55 12470 11920 14370 250 400
УОТК 2000-60 60 13790 13240 15690 250 400
УОТК 2000-65 65 15020 14470 16980 280 450
УОТК 2000-70 70 16050 15500 18080 280 450
УОТК 2000-80 80 18430 17880 20460 315 450
УОТК 2000-90 90 20500 19950 22530 315 500

УОТК 2000-100 100 22870 22320 24900 315 500
УОТК 2000-110 110 25560 25010 27670 355 560
УОТК 2000-120 120 27930 27380 30040 355 560
УОТК 2000-135 135 32000 31450 34200 400 560
УОТК 2000-150 150 35750 35200 37950 400 630
УОТК 2000-200 200 11900 11350 14900 500 710
УОТК 2000-250 250 14300 13750 17300 500 800
УОТК 2000-300 300 3900 17000 16450 20000 560 800
УОТК 2000-350 350 19050 18500 22050 560 900
УОТК 2000-400 400 21625 21075 24625 630 1000

Максима-
льная 

производи-
тельность

2670

2910

3310

2000

2400

2550

4

 Установка для очистки поверхностных сточных вод от песка, 
зависших веществ и нефтепродуктов с тонкослойным и 

коалесцентным модулями УОТК 2000
Концентрация зависших веществ (до очистки)  С=2000мг/л

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки        (размеры в милиметрах)
Обозначение 

модели
Рабочая 

длина 
корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, D

1800

1600

3460

3000

2250 1400

2470
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В - зона отслаивания воды от нефтепродуктов
L1 - рабочая длина корпуса Б - зона тонкой очистки
L2 - общая длина корпуса

d - диаметр сливного и наливного патрубка

9 - байпас
4 - заливной патрубок 8 - горловина с люком

L - общая длина с патрубками

3 - разделяющая стенка 9 - вентиляционная труба

4-02-03 Сорбционный фильтр для доочистки поверхностных 
сточных вод от зависших веществ и нефтепродуктов СФ.

D - внутренний диаметр А - отстойная зона

Пример записи заказа:

4-02-03-СФ-5-Сорбционный фильтр для доочистки поверхностных сточных вод от зависших веществ 
и нефтепродуктов производительностью 5л/с :

 4-02-03-СФ-5

1 - корпус 5 - сливной патрубок
2 - сорбционный модуль 6 - датчтак уровня нефтепродуктов

3) В результате очистку поверхностных сточных вод, концентрация нефтепродуктов в очищенных 
стоках не превышает -  0,05 мг/л, зависших веществ - 5 мг/л.

Примечание: 1) Сорбционный фильтр рассчитанный на те же производительности, что и установки

от 1 до 400 л/с и подбирается в соответствии с производительностью установки.

2) Фильтры  с негабаритнимы для транспортировки длинами и диаметром поставляются

  на месте монтажа. 

 на строительную площадку из двух полукорпусов и без байпасов. Они соединяются между собой
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Высота Длина d dbp Кол-во

горловин

H L2 L1

л/с мм мм мм мм мм мм мм шт
СФ-1 1 2460 1000 560 1800 1600 63 110
СФ-3 3 1300 800 2100 90 125
СФ-5 5 1640 1145 2440 110 140
СФ-7 7 2100 1604 2900 125 200

СФ-10 10 2590 2092 3390 140 200
СФ-15 15 3040 2541 3840 160 225
СФ-20 20 3160 2614 3960 180 250
СФ-25 25 3500 2952 4300 200 280
СФ-30 30 4010 3464 4810 200 280
СФ-35 35 4590 4041 5390 200 315
СФ-40 40 5170 4619 5970 225 355
СФ-45 45 5750 5196 6550 225 355
СФ-50 50 6320 5774 7120 250 400
СФ-55 55 6900 6351 7700 250 400
СФ-60 60 7480 6928 8280 250 400
СФ-65 65 8060 7506 8860 280 450
СФ-70 70 8630 8083 9430 280 450
СФ-80 80 9790 9238 10590 315 450
СФ-90 90 10940 10392 11740 315 500
СФ-100 100 12100 11547 12900 315 500
СФ-110 110 10630 10084 11430 355 560
СФ-120 120 11550 11000 12350 355 560
СФ-135 135 12920 12375 13720 400 560
СФ-150 150 14300 13750 15100 400 630
СФ-200 200 15750 15200 18750 500 710
СФ-250 250 17950 17400 20950 500 800
СФ-300 300 20350 19800 23950 560 800 5
СФ-350 350 22550 22000 25550 560 900
СФ-400 400 25550 25000 28550 630 1000

1
2680 1800

2

2910 2000

3

4
24003280

Сорбционный фильтр для доочистки поверхностных сточных 
вод от зависших веществ и нефтепродуктов.

Таблица. Основные размеры и технические характеристики установки           (размеры в милиметрах)
Обозначение 

модели
Рабочая 

длина 
корпуса             

Общая 
длина 

корпуса L

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, D

Максима-
льная 

производ
итель-
ность

3900 3000
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Б - зона очистки от нефтепродуктов

d - диаметр сливного и наливного патрубка

1 – датчик уровня нефтепродуктов
     и песка 7 –разделяющие стенки
2 – вентиляционная труба 8 – корпус
3 – горловина з люком 9 – байпас
4 – сливной патрубок 10 – наливной патрубок
5 – сорбционный фильтр

Таблица.        Основные размеры и технические характеристики установки С=200мг/л

 Высота Длина Кол-во

горл

л/сек шт.

УОКС 70 -1 1 3000 4720 2726 3226 63 110 3 320
УОКС 70 -3 3 3000 5366 3366 3866 90 125 380
УОКС 200 -1 1 3000 5020 3026 2526 63 110 3 420
УОКС 200 -3 3 3000 5630 3666 4166 90 125 480

Примечание: 1)Изготавливаем такие комбинированные установки полной заводской готовности  
других производительностей по индивидуальному заказу.

1200

1200

 Пример записи заказа:
4-02-04-УОКС 70-3 - установка для очистки поверхностных  сточных вод  от песка, нефтепродуктов и 
зависших веществ с коалесцентным модулем и сорбционным фильтром в одном корпусе типа УОКС 
производительностью 3л/с :

4 - 02 - 04 - УОКС 70 - 3

6 – коалесцентный модуль

С=70мг/л

Обозначение 
модели

Рабочая 
длина 

корпуса L1

Общая 
длина 

корпуса 
L

Номинальн
ое значение 
внутреннег
одиаметра, 

D

d dbp Теоретический 
вес, кг

H L2

Макси 
мальная 

производи
тельность

L2 - общая длина корпуса
L - общая длина с патрубками В - зона расслоения
dbp - диаметр байпаса Г - зона тонкой очистки

4-02-04 Установка для очистки поверхностных  сточных вод от 
песка, нефтепродуктов и зависших веществ с коалесцентным 

модулем и сорбционным фильтром в одном корпусе типа 
УОКС

L1 - рабочая длина корпуса А - зона грубой очистки

2) В результате очистки поверхностных сточных вод, концентрация нефтепродуктов в очищенных 
стоках не превышает 0,05мг/л, зависших веществ - 5 мг/л.ин - 5 мг/л.
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1 – датчики уровня песка и 6 - байпас
      нефтепродуктов 7 – сливной патрубок
2 – тонкослойный модуль 8 – сорбционный фильтр
3 – вентиляционная труба 9 – корпус
4 – коалесцентный модуль 10 – наливной патрубок
5 – горловина з люком

Таблица.        Основные размеры и технические характеристики установки 
 Высота Длина Кол-во

горл

л/сек шт.

УОКС 30 -1 1 3000 4720 2726 3226 63 110 3 320
УОКС 70 -3 3 3000 5366 3366 3866 90 125 380

 Примечание: 1)Высоту горловины Нг, и общую высоту Н определяет проектная организация.

 Пример записи заказа:
4-02-05-УОКС 70-3 - установка для очистки поверхностных  сточных вод от песка, зависших 
веществ  и нефтепродуктов с тонкослойным и коалесцентным модулями  и сорбционным 
фильтром производительностью 3 л/сек

2) В результате очистки поверневих сточных вод, концентрация нефтепродуктов в очищенных 
стоках не превышает 0,05 мг/л, зависших веществ - 5 мг/л.

dbp
Теорети
ческий 
вес, кгH L2

1200

№ n/n
Рабочая 

длина 
корпуса L1

Общая 
длина 

корпуса 
L

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, D

d

Макси 
мальная 

производи
тельность

4-02-05 Установка для очистки поверхностных  
сточных вод от песка, зависших веществ  и 

нефтепродуктов с тонкослойным и коалесцентным 
модулями  и сорбционным фильтром 

производительностью 1 и 3 л/сек УОТКС
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3 - Байпас

4-02-06 Установка для очистки поверхностных  сточных 
вод от песка, зависших веществ  и нефтепродуктов с 

тонкослойным и коалесцентным модулями и 
сорбционным фильтром  УОТКС

 2) установка и сорбционны й фильтр подбираются одинаковы е по производительности.

Примечание:  1) Размеры  Нг, Н, L3, L определяет проектная организация, остальное смотри
                       4 - 02 - 02, 4 - 02 - 03.

4-02-06-УОТКС 1000-250 - установка для очистки поверхностны х  сточны х вод от песка, 
зависших веществ  и нефтепродуктов с тонкослойны м и коалесцентны м  модулями и 
сорбционны м фильтром  с концентрацией зависших веществ 1000мг/л и 
производительностью 250л/с.

 Пример записи заказа:

3) В результате очистки поверхностны х сточны х вод, концентрация нефтепродуктов в 
очищенны х стоках не превы шает 0,05 мг/л, зависших веществ - 5 мг/л.

1 - Установка для очистки поверхностны х сточны х вод от песка, зависших веществ и 
нефтепродуктов с тонкослойны м и коалесцентны м модулями.

2 - Сорбционны й фильтр для к очистки поверхностны х сточны х вод от зависших веществ 
и нефтепродуктов.
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3 - Байпас

2) установка и сорбционный фильтр подбираются одинаковые по производительности.

4-02-07 Установка для очистки поверхностных  сточных вод                
от  песка и нефтепродуктов с коалесцентным модулем                                           

и сорбционным фильтром УОКС

Пример записи заказа:

4-02-07-УОКС 30 - 5 - установка для очистки поверхностных  сточных вод  от песка и нефтепродуктов 
с коалесцентим модулем и сорбционным фильтром  УОКС с концентрацией нефтепродуктов в стоках 
30мг/л и производительностью 5 л/с :

4 - 02 - 07 - УОКС 30 - 5

3)  В результате очистки поверхностных сточных вод, концентрация нефтепродуктов в очищенных 
стоках не превышает 0,05мг/л, зависших веществ - 5 мг/л.

Примечание: 1) Изготавливаем такие комбинированные установки полной заводской готовности,  
другие производительности - по индивидуальному заказу.  

1 - установка для очистки поверхностны х сточны х вод от песка и нефтепродуктов с 
коалесцентны м модулем и сорбционны м фильтром

2 - Сорбционны й фильтр для доочистки поверхностны х сточны х вод от зависших веществ 
и нефтепродуктов.
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4-03-01 Установки биологической очистки 
канализационных сточных вод (для обслуживания

 от 6 до 90 человек производительностью 1,5 - 27 м³/сутки) 
согласно ТУ У 29.2-30336890-015:2009

1 - корпус с сотовой стенкой 8 - крышка
2 - эрлифты 9 - фильтр механической очистки
3 - дно 10 - наливной патрубок
4 - диффузоры 11 - приемная камера
5 - наклонная перегородка с кассетой 12 - вертикальные перегодки
6 - сливной патрубок 13 - распределительная гребенка
7 - надстройка корпуса
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ПЭСТ-6 166
ПЭ-6
ПП-6
ПЭСТ-8 216
ПЭ-8
ПП-8
ПЭСТ-10 280
ПЭ-10
ПП-10
ПЭСТ-15  420
ПЭ-15
ПП-15
ПЭСТ-20 520
ПЭ-20
ПП-20
ПЭСТ-30 750
ПЭ-30
ПП-30
ПЭСТ-40 850
ПЭ-40
ПП-40
ПЭСТ-60 1170
ПЭ-60
ПП-60
ПЭСТ-90 1530
ПЭ-90
ПП-90

Примечания: 

 сплошными стенкоми, ПП - корпус полипропиленовый.
2) Концентрация загрязняющих веществ после очистки - зависшие вещества 10мг/л

2) Концентрация загрязняющих веществ после очистки: - зависшие вещества - 10мг/л;
 ХСК - 40мг/л, БСК5 - 5,0мг/л, азот аммонийный - 1,5мг/л, азот нитратов- 3,0мг/л, фосфор- 3,0мг/л

Таблица 1 Основны е размеры  установки биологической очистки на 6-90 чел.

Условное 
обозначение

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, DN 

мм 

Диаметр 
наливного 
патрубка, 

d1            
мм

Диаметр 
сливного 
патрубка, 

d2           
мм

Высота до  
наливного 

патрубка, Н1     
(не ниже) мм

Высота до 
наливного 

патрубка, Н2     
мм

Теоретический 
вес, кг

130

1600 110 110 1500 1230 170

1400 110 110 1500 1230

1230 220

1800 110 110 2300 1930 330

1800 110 110 1500

1930 410

2400 110 110 2300 1930 590

2000 110 110 2300

660

3000 160 160 2300 1930 950

2550 110 110 2300 1930

1200

                             Пример записи заказа:

  1) ПЭСТ - корпус полиэтиленовый с сотовыми стенками, ПЭ - корпус полиэтиленовый из

3000 160 160 3000 2670

                    4-03-01-установка биологической очиски сточных вод модели ПЭСТ-40:

       4-03-01-ПЭСТ-40
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5 - надстройка 11 - эрлифт
6 - крышка 12 - вертикальные перегородки

2 - дно 8 - распределительная гребенка
3 - наклонная перегодка с кассетой 9 - диффузор
4 - сливной патрубок 10 - приемная камера

4-03-02-Установки биологической очистки
канализационных сточных вод (для обслуживания

от 120 до 250 чел. производительностью 36 - 75 м³/сутки)
согласно ТУ У 29.2-30336890-015:2009

1 - корпус 7 - наливной патрубок
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ПЭСТ-120 2400
ПЭ-120
ПП-120
ПЭСТ-150 2400
ПЭ-150
ПП -150
ПЭСТ -200 3400
ПЭ -200
ПП-200
ПЭСТ-250 4500
ПЭ-250
ПП-250

                                Пример записи заказа:

Примечания: 
 1) ПЭСТ - корпус полиэтиленовый с сотовой стенкой, ПЭ - корпус полиэтиленовый из листовой

2) Концентрация загрязняющих веществ после очистки: зависшие вещества - 10мг/л;
 ХСК - 40мг/л, БСК5 - 5,0мг/л, азот аммонийный - 1,5мг/л, азот нитратов- 3,0мг/л, фосфор- 3,0мг/л.

Таблица 2 Основны е размеры  установки биологической очистки на 120-150 чел.

Условное 
обозначение

Номинальное 
значение 

внутреннего 
диаметра, DN 

мм 

Диаметр 
наливного 
патрубка, 

d1                
мм

Диаметр 
сливного 
патрубка, 

d2             
мм

Высота до  
наливного 

патрубка, Н1    
(не ниже) мм

Высота до 
сливного 

патрубка, Н2   
мм

Теоретический 
вес, кг

2250

5000 50х2 160 2860 2600 2250

4000 50х2 160 2860 2700

                       установка биологической очистки сточных вод модели ПЭСТ-250:

                                           4-03-02-ПЭСТ-250

 стенкой, ПП - корпус полипропиленовый.

3300

6000 50х2 160 2620 2400 4200

5000 50х2 160 2700 2500
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10 - контактний резервуар
11 - компресор 
12 - электролиз с дозатором гипохлорита
натрия
13 - помещения дежурного
14 - электрощитовая
15 - экспресс - лаборатория
16 - установки для обезвоживания осадка и ила
17 - иловая площадка 
18 - песочная площадка
19 - блок доочистки

План-схема блочно-модульних канализационных очистных 
сооружений производительностью 100-10 000мз/сутки

8 - шиберы

1 - канализационный колектор
2 - канализационный колодец
3 - колодец с решеткой
4 - канализационная насосная станция
5 - камера переключения
6 - пескоулавлеватели
7 - распределительная камера

Примечание :                                                                                                                                                              
Сооружения и трубы  позиции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 16, 19 - изготовляет Корпорация "  Энергоресурс-
инвест"  полной заводской готовности.

вторичный отстойник -
система рециркуляции ила.

первичный отстойник -

9 - модуль биологической очистки с 
замкнутым технологическим циклом : 

зона анаеробной обработки - аэротенк -



Максималь
ная 

производи
тельность  

Q          
м³/сутки

Максимальне  
значение 
диаметра,     

D             
мм

Высота 
корпуса    

Н          
мм

100 7 930 4500

200 11 000 4500

250 11 450 4500

4-03-03 Модуль биологической очистки 
бытовых стоков  производительностью               

от 100м³ до 250 м³/сутки

Таблица.Габаритные размеры 
модуля очистки бытовых сточных 
вод производительностью                
100-250м³/сутки.

2) Стенки корпуса лепесткового типа изготовлены из разрезанных по образующим и сваренных 
между собой одно и двухслойных сотовых труб, перегородки - из листа, дно изготовлено из 
сварных между собой полиэтиленовых листов.

Примечание: 1) Изготовляем модули биологической очистка других промежуточных производительн
согласно робочей докумениции.
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4-03-04           Модуль биологической очистки

Максималь
ная 

производи
тельность  

Q          
м³/сутки

Максимальн
е  значение 
диаметру,   

D           
мм

Высота 
корпуса  

Н        
мм

500 17 750 4500

1000 24 650 4500

1500 30 500 4500

бытовых стоков производительностью                
от 500 м³ до 1500 м³/сутки

Таблица.Габаритные размеры 
модулей биологической очистки 
бытовых сточных вод 
производительностью                      
500-1500м³/сутки.

500 30 500 500

  

Примечание: 1)Изготавливаем модули биологической очистки другой 
производительности, согласно рабочей докумениции .

2) Корпус модуля изготовляем из труб из одно и двухслойной стенкой Ø3000-6000мм, 
соединенных между собой верхними и нижними переливами в анаэробной зоне. 
Внутренние лепестковые стенки замыкают аэротенк. Дно сварено из листового 
полиэтилена.

 ул. Зеленая, 131, г. Львов, 79035, Украина,  тел. +38 (032) 294-82-94, 225-54-37,
факс. +38 (032) 294-82-95, 225-66-16, www.energoresurs.com 111



 79035, г.Львов, ул. Зеленая, 131 тел. (032) 225-66-29, 225-54-37,
факс. (032) 225-54-39, 225-66-16, www.energoresurs.com 112

8 - дренажний патрубок d3 

Основные габаритные размеры пескоулавливателя ПВ-Р   Таблица                                           

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм Нр,  мм Н1,  
мм

Н2,  
мм

Н3,  
мм

Н,               
мм

d1, d2  
мм d3,  мм

ПВ-Р-6 6 500 800
ПВ-Р-12 12 600 1000

ПВ-Р-24 24 315 800 315 1400 3800 3400 3300 4800

4-03-05 Пескоулавливатель вертикальный  
из сотовым корпусом с ручним сбросом песка  

6 - задвижка 
7 - опорний корпус

     

        4-03-01-ПВ-Р-6 

Модель 
пескоулав
ливателя

Q,             
л/с

Размеры 

250 250 3200 2550 2450
1000

4200
200 50

  4-03-01- ПВ-Р-6-Пескоулавливатель верттакальный с ручным сбросом песка производительностью 6л/с :

5 - мешок для процеживания 
песка 

модели ПВ-Р

1 - наливной  патрубок d1
2 - сливной  патрубок d2
3 - внутренняя наливная труба  
4 - корпус

Пример записи заказа:
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3 - внутренняя наливная труба   

Таблица                                                    Основные габаритные размеры пескоулавлевателя 

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм Нр,  
мм

Н1,  
мм

Н2,  
мм

d1,  
мм d2,  мм

ПВ-Е-6 6 500 800

ПВ-Е-12 12 600 1000
ПВ-Е-24 24 315 800 315 1400
ПВ-Е-50 50 400 1200 400 1800 250 250

ПВ-Е-100 100 1400 2000

ПВ-Е-150 150 1600 2400

      Примечание:                       1.Н* может равняться Нр

  4-03-02-ПВ-Е-50

  4-03-02-ПВ-Е-50 -  Пескоулавливатель верттакальный с эрлифтом производительностью 50 л/с

500 500

Пример записи заказа:

4300 3610 3450
315 315

250 250 2450

Модель 
пескоулавлев

ателя

3200 2550

Q,             
л/с

Размеры 

200 200

4 - корпус     
5 - эрлифт 
6 - разрыхлитель песка

модели ПВ-Э

4-03-06 Пескоулавливатель вертикальный с сотовым
корпусом и эрлифтом 

1 - наливной патрубок d1 
2 - сливной  патрубок d2



4-03-07 Установка для обезвоживания осадка и 
избыточного ила карусельного типа 
производительностью 10м³/сутки

1-основа корпуса 6- несущая колонна

7- задвижка подачи ила и осадка

3- распределительная камера 8- колесо

9- упорный подшипник

5-камера смешивания коагулянта.

Пример записи заказа: 

Примечание: 1) Производительность установки при содержимом 1% сухой массы в жидком осадке и иле -10м³/сутки.

4-05-01 - установка для обезвоживания осадка и избыточного ила

2)Благодаря поворотной конструкции все мешки доступны с одного места их отбора .

3) Отбор и транспортировка мешков на иловую площадку осуществляется такелажной тележкой.

2- мешок

4- датчик уровня
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